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UREDNISTVO BRALCEM.

Nekateri boste to $tevilko Geodetskega vestnika dodakali Se pred odho-
dom na dopust, drugi,in teh bo najbri# ved, se boste Ze vrnili. Kljub
temu, da se Ze nekaj mesecev zapored trudimo z zhiranjem tekstov, =z
njihovo pripravo in oblikovanjem, smo komaj s to Btevilko uspeli res-
niéno vstopiti v leto 1985.

To leto je leto velikih odloditev o poti razvoja geodetske sluZbe. Za
obvladovanje fizi&nega stanja v prostoru, za katerega je zadolZena
geodetska sluZfba, so 2z novimi zadolZitvami in povelanim obsegom del
povezana tudi ve&ja finandna sredstva, ki bi jih dru¥ba morala zagota-
vljati za zadovolijevanje teh potreb.

Zato je zelo pomembno, kakfne bodo dolgorofne usmeritve razvoja geodet-
ske sluZbe do leta 2000 in kak3en bo srednjerodéni program izvajanja
geodetskih del na obmod&ju SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Ti doku-
menti so v tem &asu v intenzivni fazi priprave - konec meseca junija
bodo pripravljeni osnutki, ki se bodo konec meseca septembra na podla=-
gi obravnav v razlidénih sredinah oblikovali v predloge dokumentov in
ob koncu leta 1985 v objavljene dokumente.

Ker je dinamika na tem podroé¢ju zelo intenzivna, sta tudi vodilna pri-
spevka v tej 3tevilki Geodetskega vestnika Obnova zemljiZkega katastra
in Projekt ciklidnega aerosnemanja %e v tem c¢asu spremenjena in dopol-
njena. Temi vam predstavljamo v obliki, v kakrsni sta nam bili posre-
dovani za objavo.

Obnova zemlji¥kega katastra je ena od prioritetnih nalog geodetske sluZ-
be v naslednjih letih, zato ji bo tudi posvelen letodnji geodetski dan,
ki ga bo organiziralo Prlmorsko geodetsko drustvo v zafetku meseca de-
cembra v PortoroZu.

Zapls o triletnem projektu ciklidnega aerosnemanija bi morda dopolnila

$e s tem, da je v podpisu Dogovor o izvajanju cikliénega aerosnemanja

SR Slovenije, h kateremu pristopajo kot uporabniki - financerji: Repub-
li¥ka geodetska uprava, izvr8ni sveti slovenskih obé&in, gozdna gospodar-
‘stva, SIS za ceste SR Slovenije, Interesna skupnost elektrogospodarstva
Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Geolo$ki zavod Ljubljana,
geodetske delovne organizacije in Geodetski zavod SR Slovenije kot iz-
vajalec. Dogovor bo podpisan za obdobje 1985-1990, kar pomeni, da se

bo s tem zagotovila stalnost izvedbe projekta.

Ostali prispevki segajo na strokovno podro¢je in so rezultat kontinui-
ranega raziskovalnega in izvajalskega dela.

Glavna in odgovorna urednica
Geodetskega vestnika
BoZena Lipej
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iIZ ZNANOSTI IN STROKE

Vliadimir KOLMAN#*
Gojmir MLAKAR**
Dugan MRZLEKAR#**%*

OBNOVA ZEMLJISKEGA KATASTRA

Uvob

Razmisljanje o obnovi zemljiSkega katastra in nekatere aktivnosti v zve-
zi z njo so stari ve& kot stoletje. Ze preden je bil zemljiZki kataster ‘
v nekdanji Avstriji izdelan za celotno ozemlje, so se Ze ugotavljale po-
manjkljivosti v njegovem delovaniju. Najvedja se je kazala v neusklajeno-
sti podatkov, ki se vodijo v zemljifkem katastru, s stanjem na terenu.
Sistem zemljisSkega katastra ob svojem nastanku ni refil problema aZurne-
ga spremljanja sprememb v podatkih, ki se o zemljis¢ih vodijo v zemljis-
kem katastru. Da bi se ugotovljena neskladija odpravila, se je ¥e leta.
1848 prvid zadela revizija katastrske izmere, da bi evidentirali spre-
membe, ki so nastale po nastavitvi katastra. Ob tej priloZnosti so se
odpravile tudi nekatere nedoredenosti v sistemu, kot je nadin oftevilé-
be novih parcel, ki nastajajo pri delitvah, ponekod pa se je odpravila
tudi loc¢ena oStevildba stavbnih in ostalih parcel.

Opisani reviziji, ki so ji tedaj rekli rektifikacija, je sledila druga

obseZnejSa v Bestdesetih letih preteklega stoletja, njej pa e nekate-

re, do zadnje sistematiéne, ki se je izvajala po letu 1953, ko je v no-
vi Jugoslaviji postal zemljiZki kataster ponovno osnova za odmero dav-

kov od kmetijske proizvodnje pri zasebnih proizvajalcih.

K prizadevanjem za obnovo zemljigkega katastra lahko pristevamo tudi
vse nove zemljigkokatastrske izmere, ki so se na obmo¢ju Slovenije iz-
vajale zlasti v povojnem obdobiju.

V obdobju od nastanka zemljifkega katastra pa do danes je ta v svojem
sistemu doZivljal le manj$e spremembe, predvsem o nadinu vodenja vrst
rabe zemlji8&. To je razumljivo, &e upostevamo, da je v vsem tem &dasu
namen, kateremu sluZi zemljiZki kataster, ostal nespremenjen, tj. od-
mera davkov in dajanje tehnidne osnove za vodenje zemlji%ke knjige. No-
vim potrebam, predvsem na podro&ju urejanja prostora, se je prilagodil

* 61000, Ljubljana, YU, Republifka geodetska uprava
dipl.ing.geod.

63000, Celje, YU, Geodetska uprava ob&in Celje in Lasko
dipl.ing.geod. ’
* .

62000, Maribor, YU, Geodetski zavod Maribor
dipl.ing.geod.

Prispelo za objavo 1985-03-06.

k%
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le z bolj3imi katastrsko-topografskimi na&rti, ki so rezultat omenjene
nove izmere na manijS$ih obmodjih Slovenije.

Intenzivnej8a razmisljanja o namenu, vsebini in nadinu vodenja zemljis-
kega katastra so se zadela po letu 1971, ko so zadeve izmeritve zem jige
in zadeve zemljiZkega katastra preSle iz zvezne v republisgko pristojnost.
Ta razmifljanja so se leta 1974 izrazila z izidom Zakona o zemljiskem ka-
tastru. Zakon ne spreminja bistvenih znadilnosti sistema ZemljiSkega ka-
tastra; predvideva sicer raz8iritev Stevila podatkov, ki naj bi se v
njem vodili, vendar pa ob tem pomanjkljivo opredeljuje njihov namen.Ena
izmed pomembnih novosti, ki jih prinaSa zakon je zahteva po eksaktnejSem
ugotavljanju posestnih mej in njihovem obveznem zamejnicenju, kar naj za-
gotavlija vedjo pravno varnost zasebne in druZbene lastnine oziroma pravi-
ce uporabe.

Zzavedajod se pomena aZurnosti podatkov zemljisSkega katastra, je zakono-
dajalec predpisal obveznost usklajevanja podatkov zemljiSkega katastra

z dejanskim stanjem. To naj bi se izvajalo v predpisanih rednih ciklusih,
vendar pa se v praksi ne izvaja, ker niso zagotovljeni ne kadri ne ustrez-
na oprema.

Kljub ugotovitvi, da je za 90% povrSine Slovenije osnova zemlijiZkega ka-
tastra 160 let stara grafidna izmera, pa zakon ne nakazuje resSitve mnogih
problemov, ki izhajajo iz omenjenega dejstva. Zavedajol se te pomanjklji-
vosti in drugih nedoredenosti v sistemu zemljigkega katastra, se je Re-
publiZka geodetska uprava lotila priprave izhodi¥¢ za kompleksno obnovo
zemljidkega katastra. Pridujole gradivo je treba razumeti kot teze za do-
kon&ni projekt obnove, ki naj bi se oblikoval s sodelovanjem vseh zain-
teresiranih: uporabnikov podatkov zemljiskega katastra, izvajalcev obno-
ve, raziskovalnih ustanov in geodetov, zdruZ¥enih v strokovnih dru$tvih.

V gradivu je iz razumljivih razlogov dan najveéji poudarek obnovi zemljis-
kokatastrske izmere, enako teZo pa ima tudi zahteva po uskladitvi podat-
kov zemljiZkega katastra z dejanskim stanjem. Predlagajo se nekatere spre-
membe v sistemu zemljiZkega katastra, med katerimi sta zlasti pomembna
sprememba definicije parcele in nain njene o$tevillbe. Vodenje koordi-
nat mejnih todk, ki se v praksi Ze izvaja, je v gradivu postavljeno kot
obveznost. Glede potrebne natan&nosti, tako lege mejnih tolk kot povrSine
parcel, bo pred izdajo predpisa nujno opraviti nekatere raziskave.

Vsi dosedanji poskusi obnove ali bolje dopolnitve zemljisSkega katastra so
le krpali ve&ije vrzeli in sanirali akutna obmo&ja v SR Sloveniji. Predla-
gani program obnove pa ponuja sistematien nalin dolgoro¢ne obnove kot
finan¢no in rokovno najugodnejSe variante.

Program obnove naj bi predvidel tudi izvedbo sodobnih metod pri vodenju
zemljiSkega katastra. Te naj temeljijo na uporabi moderne radunalnigke in
druge opreme. Sodobno opremo je treba uvesti tudi v dele ob&inskih geo-
detskih upravnih organov, ki naj bi bili usposobljeni za a¥urno vzdrZe-
vanje podatkov zemljiskega katastra.

Vloga zemlji¥kega katastra v sistemu drugih evidenc o prostoru v gradivu
ni dokon&no opredeljena. Razlog Jje v tem, da vsebina teh evidenc, njihov
namen in nadin vodenja v tem trenutku e niso znani. Na tem podro&ju so
zlasti pomembne opredelitve na podrodju enotne evidence nepremicnin in
evidenc, ki jih predvidevajo novi prostorski zakoni. Nakazane so nekate-
re refitve za povezavo zemljiZkega katastra v 8ir%i druZbeni sistem infor-
miranja, predvsem v razmerju do zemljiSke knjige in registra prebivalcev.

Menimo, da mora biti obnova zemljiSkega katastra prioritetna naloga geo-—
detske slu¥be ter mora zato dobiti ustrezno mesto v dolgoro&nem in sred-
njerodnem programu geodetskih del. Zaradi obsega in zahtevnosti del pri
obnovi bo potrebno vsestransko sodelovanje vseh struktur geodetske dejav-
nosti, zato so v gradivu nakazane tudi nekatere obveznosti vsake izmed
njih.
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2. STANJE ZEMLJISKEGA KATASTRA

2.1. Stanje in razvoj v Sloveniji

Zemljiski kataster, ki je bil za obmodije cele Slovenije, razen Prekmur-
ja, izdelan ¥e pred 160 leti, je prvotno slu¥il predvsem kot osnova za
odmero davkov v kmetijski proizvodnji in kot pripomod&ek =za vodenje zem-
ljiske knjige. Sestavljen je iz dveh med seboj povezanih delov, in si-
cer iz grafiénega dela, v katerega sodijo zemljiskokatastrski nadrti,
in alfanumeri&nega dela, v katerega sodijo pisani podatki. V zemljiSkem
katastru so zemlji%da definirana s parcelami, za katere se vodijo obli-
ka, povr&ina, vrsta rabe, katastrski razred in katastrski dohodek, se
pravi vsi tisti elementi, ki so potrebni za obdav&enje. V zemljidki
knjigi pa so evidentirane nekatere stvarne pravice na zemljisdéih, kot so
lastninska pravica, pravica uporabe dru¥bene lastnine, pravica slu¥nosti
in nekatera stvarna bremena. ‘

Zemljigki kataster temelji na izmeri zemljis&, katere razultat so katas-
trski nadrti. Izmera se je izvajala v prejsnjem stoletju pe tako imeno-
vani grafiéni metodi, ki temelji na uporabi numeridno ali grafid&no dolo-
Cenih izmeritvenih todk, katerih koordinate so izradunane v matematidno
slabo opredeljenih koordinatnih sistemih, ki imajo za razli&na obmodja

Slovenije razli®na izhodij¥a.

Za celotno obmo&je SR Slovenije, ki zna%a 20.256 kmz (2.025.573 ha) je
bil zemljiski kataster izdelan za 90 ¢ povrSine na podlagi stare grafi&-
ne izmere in le za 10 % povrSine na podlagi novih zemljiskokatastrskih °
izmer, vezanih na matemati&no osnovo v Gauss-Krilgerjevem koordinatnem
sistemu. ,

Celotno obmo&je SR Slovenije je razdeljeno na 2.695 katastrskih obd&in,
ki so temeljne teritorialne enote zemljiskega katastra, in na 5.448.000
parcel znotraj teh katastrskih ob&in.

Slabosti zemljiskega katastra, ki v veliki meri Se vedno temelji na re-
zultatih stare grafi&ne izmere, so predvsem te:

= Premajhna natan&nost evidentiranih posestnih mej, ki v mnogih primerih
tudi na zemlji%éu niso vidno oznadene - zamejnidene;

= premajhna natand&nost podatkov o povrEini parcel;

-~ slaba uporabnost katastrskih nadértov za urejanje prostora, upravlja-~
nje z njim, za potrebe gozdarstva, kmetijstva itd.;

~- neusklajenost stanja v zemljiskem katastru z dejanskim stanjem glede
vrst rabe zemljisd;,

- neusklajenost podatka o lastnini in pravici uporabe zemlji%& med zem-
1jiskim katastrom in zemljisko knjigo;

- neaZurnost podatkov kot posledica dolgotrajnih postopkov pri evidenti-
ranju sprememb, tako v zemljiskem katastru kot v zemljiski knjigi.

Posledice opisanih slabosti zemljiskega katastra se kaZejo v tem:

~ prostorsko nezanesljivo lociranje pravice na zemljiscih, ki so vpisa-
ne v zemljiSki knjigi;

= veliko Stevilo mejnih Sporov in teZave pri njihovem reSevanju tako v
upravnem kot v sodnem postopku; ‘

- uporaba nezanesljivih podatkov o povr&inah parcel pri prometu z zZem~
1jisgdi;

- katastrske kulture in katastrski razredi niso odsev dejanskega stanja
in zato ne omogo&ajo praviéne odmere davkov ‘in prispevkov;
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- teZave pri vkljudevanju zemlji8kega katastra v $ir$i druZbeni informa-
cijski sistem;

- te¥ave pri obdelavi in evidentiranju sprememb, ki jih doZivljajo po-
datki zemljiskega katastra.

7 Zakonom o zemljiSkem katastru (Ur.l.SRS, $t. 16/74) je bil v praksi
sicer uveden pravni in upravni red na podro¢ju lastninsko-davéne funk-
cije zemljiskega katastra, predvsem z uvedbo mejnega ugotovitvenega po-
stopka in upravnimi odlodbami, kar je pomenilo viSjo stopnjo zadovolje-
vanja pravic obc¢anov in organizacij. Sami izmeritveni podatki pa so za-
radi nadina meritev v preteklosti in pogostih napak v merskih kolid&inah
ter zaradi vse velijega #Stevila poSkodovanih in komaj 8e &itljivih nadr-
tov slabo uporabni.

Kljub temu da se del operata zemljiSkega katastra obdeluje rafunalnisko,
so podatki vsebinsko in glede natandnosti nezadovoljivi, saj sama radu-
nalnigka obdelava ne more dati tudi vsebinsko kvalitetnejSih podatkov.

Glede na to, da je na zemlji$de vezana vsa &lovekova aktivnost, se prav
zemlji8de, ob stalnem nara3fanju prebivalstva in interesov za uporabo
povrdin, vse bolj pogosto kaZe kot dejavnik, ki razvoj hkrati omogocla

in omejuje. Zato je politika gospodarjenja z zemljiSdi tesno povezana

s stopnjo dru¥benoekonomske razvitosti. Cim bolj je neka druZba razvita,
tem bolj oditno je smotrna uporaba zemlji$¢ del dolgoroéne politike. Ta
mora izhajati iz dejstev, da je zemljisde za kmetijstvo proizvajalno
sredstvo, zemljis&e v naseljih pa temelj zaz razmefcanje urbanih funkcij,
ki jih 1ljudje potrebujejo za Zivljenje in delo.

V nadem o¥%jem in SirSem okolju kot tudi v mnogih drugih deZelah si Ze
celo desetletje prizadevamo za novo kvaliteto pri urejanju prostora.
Te?ko se je upreti vtisu, da so dosedanje pobude prevel& rutinske, brez
ekonomske logike, predvsem pa jim manjka ustrezna druZbenoekonomska ute-
meljenost. Vendar pri vsej matematiki dolgoroénosti teh procesov, tais-
ta matematika nedvoumno govori o tem, da se bodo nasprotja premagovala
natan&no toliko kasneje, kolikor kasneje jih bomo zadeli raziskovati in
razresevati.

Ob tem pa je treba vedeti, da je med zemljiSko politiko in njenim ure-
snidevanjem dolga pot, ki jo lahko premagamo le z oblikovanjem konkret-
nih nalog, prek katerih bo cilje moZno tudi uresnicéiti. Med tak3ne nalo-
ge brez dvoma sodi evidenca o zemlji$déih s kvantitativnimi in kvalitativ-
nimi podatki o neposeljenem in o poseljenem prostoru ter o povezavah med
njima.

Kako pomembno je vodenje evidenc o zemljisdih, lahko sklepamo tudi iz
konference ZdruZ¥enih narodov o tej temi, na katerih je bila sprejeta
posebna deklaracija, iz katere izhajajo tale priporodila:

1. Upravljanje z zemljiZ&i je treba postaviti pod javni nadzor.

2. Javni nadzor nad spremembami pri izkorisd&anju zemljisS¢ je posebno nu-
jen v primerih, ko gre za prehod iz kmetijskega zemljisc¢a v zazidalno.

3. Povedano vrednost zemljif&a, ki jo posameznik pridobi zaradi druZbenih
vlaganj v njegovo komunalno in drugo opremljenost, je treba skupnosti
vrniti.

4. %a zazidalna obmo&ja je treba uvajati reformne ukrepe, da bi zajamdi-
li zadosten fond zemlji&& po druZbeno verificiranih enah.

5. Treba je transformirati klasi&ne oblike lastninskih pravic.

Fond uporabnih zemlji&& je treba obdrZati z zakonskimi in sanitetno-
tehniénimi sredstvi.

5. Oblikovati je treba informacijski sistem o zemljiZ&ih. Za uspedno pla-
niranje in izkoriZanje zemlji¥& je nujna osnova ustrezen informacij-
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ski sistem o fiziéni strukturi, karakteristikah in pravnih reZimih.
Tak sistem mora biti na voljo vsem organom uprave, predvsem pa javno-
sti, tehni&na osnova za vzpostavitev sistema pa sta topografskokata-—
strska izmera in klasifikacija zemlji%&. Temu cilju je treba prila-
goditi tehnologije, zakonodajo in metode dela.

ZnaC¢ilnost dosedanijega prostorskega razvoja v nafi republiki je eksten-
zivno gospodarijenje z zemliji%di, ki se kaZe v graditvi na kvalitetnih
kmetijskih zemljiZ&ih, v disperznem girjenju naselij in v slabo organi-
zirani graditvi mestnih naselij. Predibka zavest o trajnem pomenu racio-
nalnega gospodarjenja z zemlji%&i in o nujnosti obvladovanja stihijske-
ga delovanja materialnega razvoja dru¥be so eden izmed vzrokov za ne do-
volj premifljeno, dostikrat tudi nezakonito in z druZbenega vidika Skod-~
ljivo poseganje v prostor, njegovo strukturo in kvaliteto. Sistemati&no
varstvo rodovitnih kmetijskih povrZin in trajnih funkcij varovalnih in
drugih gozdov v prostorskih dokumentih e ni dovolj poudarjeno. Razvoj-
ni naérti posameznih panog gospodarstva fe nimajo svoje prostorske pod-
lage in e niso prostorsko usklajeni med seboj. To vse omejuje mo¥nosti
za smotrno in dolgoroéno zasnovano usklajeno razporeditev dejavnosti v
prostoru ter vodi v zadasne in delne reditve.

Tudi varstvo dobrin splo$nega pomena in vrednost ¢lovekovega okolja po-

stajata vse bolj vpraZljiva. Zahtevata najresnej$o zavzetost vseh dru¥-
benih dejavnikov, saj so bili prav problemi okolja v preteklosti izredno
zapostavljeni. Sedanje stanje na tem podroc¢ju prepridevalno opozarja, da
se bodo v nadaljnjem dru¥benem razvoju &e bolj zaostrila vpraSanja oko-

1ja.

Da bi v naSi republiki hitreje in uspeZneje refevali nakopicene proble-
me prostora, je Skups&ina SR Slovenije sprejela stalidda, sklepe in pri-
porodila s tega podro&ja. Eden izmed sklepov nalaga, naj se v republiki
¢imprej izdela zasnova informacijskega sistema za potrebe prostorskega
planiranja, zlasti za tiste dele sistema, ki so prostorsko bolj pomembni
med njimi register stanovanj in zgradb ter register fizidnih danosti.

Vse bolj pa stopajo v ospredje ekonomski vidiki gospodarjenja z zemljis-
¢i. Problemi, vezani na rento oziroma na dohodek iz izjemnih ugodnosti
od zemlji3¢, se kaZejo tako na mestnih kot na podeZelskih obmod&jih, naj-
bolj pogosti in intenzivni pa so na obrobju mest. Gozdarstvo in kmetij-
stvo sta panogi, v katerih je tudi zemlja udele¥ena pri proizvodnji. Za-
to za identifikacijo rente na teh podrodjih veljajo vse znadilnosti, s
katerimi opredeljujemo zemlji¥ko rento. Morda najbolj prepriéljivo pona-
zarjajo probleme na tem podro&ju dileme raziskovalcev kako ovrednotiti
kmetijsko zemljo: ali z zakupnino, ali na osnovi katastrskega dohodka,
ali v obliki dogovorjene rente.

Problem rente so zastavlja tudi v rudarstvu in energetiki, posebno aktu-
alen pa je v stanovanjskem gospodarstvu, na mestnih in primestnih zem-
13i8¢ih, kjer je druZfba skoraj nemodna, ko gre za S$Spekulacije s cenami
zemljis&, za prisvajanje rente ob prometu z zemljiséi bodisi po zasebni-
kih, bodisi po druZbenopravnih osebah. Sem sodi tudi prisvajanje rente,
ki jo bo zemljiZde Sele pridobilo z vkljuditvijo v mestno okolje ali s
komunalno opremljenostjo. Raziskovalci so medtem %e ponudili nekatere
instrumente za zajemanje rente na mestnih obmo&jih. Pri njihovem uvelja-
vljanju v praksi pa se ustavljamo na prvi stopnici, ker ni na voljo tak-
Sne evidence stavbnih zemlji&&,ki bi dajala tudi podatke za ugotavljanje
in zajemanje rente in ki bi slu¥ila kot osnova za vzpostavitev udinkovi-
tega sistema zemljiSke politike.

Omeniti je treba tudi vse bolj aktualne razprave o sistemu in politiki
obdav&enja kmedkih gospodarstev kot sestavine urejanja druZbenoekoncms~-
kih odnosov v kmetijstvu in s tem tudi enega od instrumentov uravnavanja
druZbenoekonomskega razvoja vasi. Neustrezen davéni sistem kot oblika
prelivanja druZbenih sredstev na podrodje kmetijstva pomembno prispeva
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k ohranjanju obstojefega nalina kmetijske proizvodnje. Velinoma majhna
in razdrobljena kmedka posest ter premalo usmerjena kmetijska proizvod-
nja, ki zaradi majhne produktivnosti ne zagotavlja ustreznega dohodka,
povzro&ata tudi iskanje dodatnih virov dohodka zunaj kmetijstva. To ima
za posledico podasno rast kmetijske proizvodnje in vedno ve&jo dohodkov-
no diferenciacijo na vasi. Spremembe v kmetijstvu oziroma v nadinu kme-
tijske proizvodnije, predvsem pa naloge in ciljyi nadaljnjega razvoja
kmetijstva bodo terjali tudi ustreznejsi sistem obdavenja dohodkov iz
kmetijstva. Od vrste okoli$&in je odvisno, Vv kakfnem &asu ga bomo izde-
lali in uveljavili, vendar je nedvoumno, da bodo tudi te spremembe po-
segle v sistem in vsebino evidenc o zemlji&dih.

Informacije o prostoru - o zemljiS&ih in objektih - so pomembna sesta-
vina druZbenega sistema informiranja, katerega osnovni cilj je zagotovi-
ti podatke in informacije, potrebne za nadrtovanje in odlodanje. Pri tem
pa je treba preseli velkratno zajemanje in zbiranje istih podatkov in po-
navljanje postopkov njihove obdelave, shranjevanja in izkazovanja ter do-
loditi skupne evidence in registre ter Jih oblikovati kot vednamenske
baze podatkov.

Predpise, ki neposredno nalagajo uporabo podatkov zemljiZkega katastra,
lahko razvrstimo v tri osnovne skupine:

I. skupina so predpisi:

- s podrodja planiranja,

- s podrodja urejanja prostora,

- s podro&ija urejanja naselij in drugih posegov v prostor,
- s podro&ja stavbnih zemljiS¢&.

Vsi ti predpisi zavezujejo vzpostavitev posebnih evidenc, kot so:

naravnih lastnostih prostora in o njegovi dejanski rabi,
predvideni rabi prostora in posegih v prostor,
varovanju prostora in omejitvah pri posegih v prostor,
stavbnih zemljisdih.

I
0000

II. skupina so predpisi:

~ s podrodja kmetijstva,

podroc¢ja gozdarstva,

podro&ja vodnega gospodarstva,

podro&ja varstva kulturne in naravne dedi3d&ine,
podro&ja cestnega gospodarstva, ‘
podrodja ZelezniSkega gospodarstva,

podro&ja komunalnega gospodarstva.

1
nunnnnin

III.skupina so predpisij;

ki neposredno zadevajo ob&ane, .in sicer zlasti pri ugotavljanju in
izradunavanju najrazliénej$ih cenzusov, kot so:

- dav&ne olajgave,

- gkrajdanje vojaskega roka,

~ zdravstveno zavarovanje kmetov,
- socialno varstvo, :

- dodeljevanije Stipendij.

Vse naitete dru¥bene potrebe pa lahko v veliki meri zadovoljuje zemljis-

ki kataster kot kompleksna evidenca o prostoru, ki poleg identifikacije
prikazuje tudi nosilce stvarnopravnih pravic na zemljiZ&ih.

2.2. Stanje in razvoj v sosednjih deZelah ter drugod v Jugoslaviji

Med dr¥avami, ki so imele za nastavitev zemljifkega katastra is;e osno—
ve in v katerih je ta nastajal v enakem Zasovnem obdobju kot pri nas
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sta zlasti sosednja Avstrija in MadrZarska uvideli potrebo po obnovi Ze
pred ved leti.

V Avstriji so postajale zahteve po sodobni evidenci o zemljisé&ih vedno
ve&je in neodloZljive. Zato je bil leta 1968 izdan nov izmeritveni zakon,
ki je uvedel postopni prehod v "mejni kataster". Namen uvedbe mejnega ka-
tastra je zavarovanje meja nosilcev stvarnopravnih pravic (lastnikov) in
kontrola prometa z zemljiSdi. Vzporedno z uvedbo mejnega katastra se je
pokazala potreba po modernizaciji katastrskih na&rtov oziroma po njihovi
izvedbi (transformaciji) v enotni Gauss-Kriigerjev koordinatni sistem in
postavitvi mre¥e geodetskih todk.

S prehodom na mejni kataster je postal zemlji$ki kataster bolj natancen
in zanesljiv. Postopek reSevanja sporov pomeni le prenos tehniénih podat-
kov mejnega katastra na zemlji8de,pri Cemer so postali podatki zemljigke-
ka katastra bistveni dokazni material.

Na MadZarskem so nadrti zemljiSkega katastra v glavnem zastarell in je
tako kot pri nas zemljiZki kataster izdelan na podlagi grafidne izmere
(1:2880). Le za pribliZno 10 odstotkov obmodja imajo Ze izdelan koordi-
natani kataster; njegovo izdelavo nameravajo nadaljevati in ga tudi kon-
dati do leta 2000. Pri svojem konceptu obnove zemljifkega katastra so se
odlod¢ili za tri razlidne natandénosti, in sicer:

I. za mesta,
II. za vasi, ohisSnice in vinograde,
ITII.za velike komplekse v drZavni lasti.

Drugod v Jugoslaviji je bil zemljiSki kataster zelo razliéno nastavljen
(izdelan), ponekod pa ga sploh ni bilo, niti v taki ohliki, kot ga pozna-
mo v Sloveniji, temvel le opisno. Zato se Ze pred vojno (Srbija), zlasti
pa po vojni, po letu 1972, ko je pristojnost izmere zemlji8& in katastra
preSla iz pristojnosti federacije na posamezne republike in pokrajine,
izmero in nastavitev katastra nadaljevali. Pri tem namenijajo ostale re-
publike in pokrajini za zemljiski kataster in s tem ‘za podrodje geodezi-
je znatano vedja sredstva, kar se kaZe tudi v razultatih oonravljenih iz-
mer in nastavitvi katastra, ki molno presegajo stanje v Sloveniji. Z na-
¢rtovanim tempom vzpostavitve katastra in v skladu s sprejetimi programi
predvidevajo, da bo zemljiski kataster v celoti nastavljen do leta 2000.

3. IZHODISCA IN USMERITVE ZA OBNOVO ZEMLJISKEGA KATASTRA

Da bi z obnovo zagotovili tak zemljiski kataster, ki se bo s svojimi po-
datki sposoben vkljuditi v del druZbenega sistema informiranja in s tem
zadostiti vsem tistim druZbenim potrebam, ki so vezane na identifikacijo
v prostoru, je treba pri obnovi upoStevati ta izhodisS&a in usmeritve:

- zemlji8ki kataster mora izhajati iz meritev, ki temeljijo na enotni
matemati®ni osnovi, in mora biti izdelan v enotnem Gaus-Krilgerjevem
koordinatnem sistemu;

- zadostiti mora pogojem glede pozicijske natandnosti mejnih tock in s
tem posredno natandnosti povriin lastni$kih kosov; pri tem je natanénost
opredeljena glede na obstojedo in predvideno intenzivnost izrabe pro-
stora in vrednosti zemlji3da (rajonizacija);

- po vsebini morajo biti podatki o vrstah rabe in katastrska klasifika-
cija usklajeni z dejanskim stanjem v naravi, glede lastnine in pravice
uporabe pa s podatki zemljiske knjige;

- slu¥iti morajo za osnovo drugim evidencam, kot na primer: katastru stavb,
evidenci stavbnih zemlji&d&, evidenci omejitev in zavarovan] ter sektor-
skim evidencam: o cestah, o %eleznicah, o vodah;

- zemlji¥ki kataster mora biti povezan prek EM30 z registrom prebivalst-
va, prek MSO z registrom organizacij in skupnosti, prek Ztevilke zeml-
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l1jiskoknjiZnega vloZka z zemljifko knjigo in prek popisnega okoliSa
z registrom prostorskih enot;

- podatki morajo biti tako prirejeni, da jih je mogole avtomatsko obde-
lovati; nadrti naj bodo shranjeni v digitalni obliki na radunalnigkih
medijih, kar bo omogodilo njihov avtomatski izris, za pisne podatke
pa naj se organizirajo baze podatkov, ki naj omogo&ajo njihovo inter-
aktivno vodenje; :

- geodetski upravni organi morajo biti usposobljeni in opremljeni za
racionalno poslovanje, katerega cilj mora biti hitro in uéinkovito
zadovoljevanje potreb uporabnikov podatkov. Zato je poleg racunalni-
ke opreme treba uvajati tudi drugo sodobno opremo.

3.1. Identifikacija zemljis& v zemljiskem katastru

zemlji8ki kataster mora (med drugim tudi) zagotoviti identifikacijo zem—.
1ji8& v prostoru, in sicer v -enotnem sistemu za vse obmoc¢je Slovenije.
Identifikacija naj bo dana z ustrezno definirano teritorialno enoto, ki
mora imeti svojo Stevilko, lego v prastoru pa dolodeno s koordinatami
mejnih todk.

Pri tem mora dajati osnovo za nastavitev drugih evidenc in katastrov,
ki so vezani na nosilce stvarnopravnih pravic na zemljiScu. Te so zla-
sti: .

- kataster stavb,

- evidenca o stavbnih zemlji&dih,

- evidenca o predpisanem varovanju prostora in omejitvah pri posegih v
prostor.

3.1.1. Osnovna teritorialna enota - parcela v zemljiSkem katastru

Dosedanji sistem zemljiSkega katastra sloni na zemljiSki parceli kot
osnovni teritorialni enoti, katere poenostavljena definicija je takale:
parcela je kos zemlji%da ene vrste rabe, ki pripada enemu lastniku (sku-
pini solastnikov) ali imetniku pravice uporabe ter leZi v eni katastrski
ob&ini. Tako definiran kos zemlji3&a, ki je vrisan v katastrskem nadrtu,
je o¥tevil@en v okviru katastrske obdine bodisi v enotnem ali pa v dvoj-
nem sistemu o3tevil&be; stavbna parcela loceno od ostalih. Ob izdelavi
zemlji¥kega katastra so bile kot parcelne $tevilke uporabljena cela eno-
stavna Stevila, za vzdrZevanje pa je bil vpeljan sistem poddelilk.

Opisani pojem parcele in nafin njene oStevilcbe pa ne ustrezata najbolj
dana¥njim potrebam in sedanjemu nadinu vodenja podatkov zemljisSkega ka-
tastra. %e v sedanji praksi se vedno bolj omenja lastnifki kos zemljisca,
ki ga lahko sestavlja ved parcel istega lastnika, ki pa imajo razlié&no
vrsto rabe.

0 drugadni definiciji parcele in njeni drugadni o$tevilébi se je velkrat
razmigljalo. tudi pod vplivom sistema, ki ga uporabljajo v 8vici, Franci-
ji in deloma v ZRN. Glavni razlog, da ideje niso bile sprejete, je v tem,
da ne bi znali premagati te?av ob prehodu iz starega v novi sistem ozi-
roma bi prehod zahteval preve¢ dela. Menimo, da je ob pripravi programa
obnove zemljiSkega katastra treba ponovno pretehtati definicijo parcele
in njeno’ o8tevildbo.

Na tem mestu zato podajamo eno izmed moZnih drugadnih definicij parcele.

Parcela je zemljiBki kos, ki pripada enemu lastniku (imetniku pravice
uporabe) oziroma solastnikom idealnih deleZev in leZi v eni katastrski
ob&ini. Oznaduje se dosledno s celo &tevilko (primer 215), in ne s pod-
delilko (primer 318/3).
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Pri parcelaciji zaradi odtujitve dobi na novo nastala parcela, ki je
predmet prometa, novo celo parcelno Stevilko, in sicer prvo prosto v
.katastrski obdini. Ce se promet ne realizira (v dolodenem &asu), se par-
celacija odpravi in se vzpostavi prejsnje stanje.

Glede na SirSo uporabo in evidentiranje #e drugih podatkov, zlasti vrst
rabe, bi se te evidentirale v okviru lastnifkega kosa s poddelilkami, ki
bi se uporabljale le v zemljifkem katastru, ne pa tudi v zemljidki knji-
gi.

S tem nadinom bi bil onemogoden promet z zemlji8&i, ki niso lastnidki
kosi, kar bi pomenilo vedjo pravno varnost tako glede meja kakor tudi
glede povrsin posameznih lastni$kih kosov.

O predlaganem novem nac¢inu identifikacije in s tem definicije parcele se
bodo morali odlo&iti zlasti uporabniki, kot sta uprava za druZfbene pri-
hodke in sekretariat za pravosodje in upravo, ter pri tem upo#tevati po-
trebo po zagotavljanju minimalne enotnosti na obmo&iju celotne drZave.

Ce se ugotovi, da bi nova definicija parcele povzro&ila tefave, bodisi
pri zagotavljanju enotnosti sistema oziroma pri prevedbi (preodtevildbi)
obstojedih parcel, ne bi pa dala ustreznih rezultatov, bi se lotili ob-
nove zemljiSkega katastra tako, da bi upoZtevali obstojedo definiciijo
parcele.

3.1.2. Digitalizacija podatkov, koordinate mejnih to&k in njihova
pozicijska natandnost

Vsaka mejna todka parcele (lastniSkega kosa) mora imeti dane koordinate
v Gauss-Kriligerjevem koordinatnem sistemu. Na podlagi predpisa, ki dolo-
¢a, da morajo biti mejne todke tudi primerno zamejnidene (s trajnimi
znamenji) ter da bodo koordinate teh tolk izradunane na podlagi izvirnih
terenskih podatkov oziroma dololene fotogrametriéno, je pozicijska na-
tanc¢nost in posredno povr3ina lastniSkega kosa odvisna od natan&nosti
doloéitve koordinat.

Pri opredelitvi zahtevane pozicijske natanc¢nosti koordinat mejnih todk

je treba tudi upoStevati, da koordinate vsebujejo pogrefke izmere same
kakor tudi pogrefke izmeritvene mreZe ter pogredke triangulacije, na kate -
ro je vezana izmeritvena mreZa.

Glede na povedano ni mogode brez podrobne analize natan&nosti predpisa-
ti absolutne pozicijske natancnosti mejnih todk. MoZno pa je predpisati
relativno natanénost, to je odnos lege mejnika do sosednjih mejnikov.

% uvedbo radunalniSko vodenih podatkov zemljiSkega katastra je treba
zagotoviti, da so v banki podatkov shranjene tudi vse koordinate todk
geodetske mreZe ter koordinate mejnih todk. S tem naj bi postala izradun
koordinat novih mejhnih to¢k in izradun povrs$in novih lastnifkih kosov
sestavni del integriranega avtomatskega vodenja zemljiSkega katastra.
Digitalizirani podatki pa bi omogodali tudi avtomatski izris posameznega
nadrta ali njegovega dela v poljubno izbranem merilu.

Ko se bo pokazala potreba po digitalizaciiji tudi nekaterih drugih ele-
mentov iz podatkov, bo mogode tudi te vkljuéiti v program digitalizacije
in jih shranjevati v banki podatkov.

3.2. Vsebina zemljiSkega katastra in podatki, ki se vodijo v njem

Nameni, katerim sluZi zemljiSki kataster, so bili deloma opredeljeni ob
njegovem nastanku. Med njegovim dolgoletnim vodenjem so se izoblikovali
nekateri novi, ki so deloma vplivali na njegovo vsebino. Zemlji%ki kata-
ster sluZi dvema osnovnima namenoma: odmeri davkov od kmetijske proiz-
vodnje na zasebnih zemljiséih in evidenci stvarnih pravic na zemlji%&ih,
ki se sicer vodi v zemljiSki knjigi, vendar ji zemlji8ki kataster daije

12 GV 29(1985)1




tehniéno osnovo. Zakon o zemlji3kem katastru iz leta 1974 je predvidel
znatno razSiritev namenov, katerim naj sluZi zemljiski kataster. V po-
sebnem delu operata, ti. prostorskem operatu, naj bi se vodili podatki,
potrebni za statisti¢ne namene, prostorsko nadértovanje, upravljanje pro-
stora ipd. Z zakonom predvidena razSiritev vsebine zemljiZkega katas-
tra ni bila izvedena. Razlog je verjetno v tem, da bi vkljuditev novih
podatkov terjala znatno spremembo sistema zemljiZkega katastra, ki je
oblikovan tako, da sluZi omenjenim osnovnim namenom.

zZemljiski kataster naj bi s svojimi nadrti in drugimi podatki sluZil.
za tehni¢no osnovo za vodenje drugih samostojnih evidenc o prostoru,za
katere ni nujno, da jih vodi geodetska sluZba - lahko to opravijo nepo-
sredni uporabniki evidenc.

Kot obvezno vsebino bi v zemljiskem katastru vodili, poleg %e v prejs-
njem poglavju opisanih identifikacijskih oznak, e te podatke:

- o nosilcih stvarno-pravnih pravic;

- o vrstah rabe s katastrskimi kulturami, katastrskimi razredi in kata-
strskim dohodkom; ‘

~ identifikacijske oznake kot elemente za povezavo z drugimi registri.

3.2.1. Nosilci stvarnopravnih pravic

Sektorji lastnistva so bili v zemljigki kataster uvedeni zaradi poveza-
ve podatkov zemljifkega katastra s podatki, potrebnimi za odmero davkov
in prispevkov. Prvotno sta se vodila le dva sektorja: zasebni in druZbe-
ni. Pozneje, ko je bilo treba v zemljiSkem katastru evidentirati tudi
pravice uporabe, ki jih imajo fizidne ali civilnopravne osebe vknjiZene
v C listu zemljiske knjige, pa je bil uveden &e tretiji sektor.

Sektorji so oznadeni s Stevilkami 1, 2 in 3, njihov pomen pa je takle:

1 - lastninska pravica fiziénih in civilnopravnih oseb;

2 - druZbena lastnina z imetniki pravice uporabe, kot jih dolo&a zakon
o vknjiZbi nepremidnin v druZbeni lastnini, in dru¥bena lastnina v
splodni rabiy

3 - pravice uporabe, ki jo imajo fizidne ali civilnopravne osebe vpisa-
ne v C listu zemljifke knjige.

Lastninska pravica in torej sektor 1 se ne more pojaviti na obmoljih,

na katerih je bila leta 1959 izvedena nacionalizacija in na obmodjih

na katerih so bile po tem letu izvedene razlastitve na osnovi odlokov
ob¢inskih skupS$&in, v skladu z Zakonom o prenehanju lastninske pravice
in drugih pravic na zemlji$&ih, namenjenih za kompleksno graditev. Po-
datki o lastnikih, imetnikih pravice uporabe druZbene lastnine in nosil-
cih pravice uporabe, evidentirane v C listu zemljiske knjige, se v zem-
1jiski kataster prevzamejo iz zemljiSke knjige na podlagi sklepa ali pa
vpisanega stanija.

Za vodenje zemljiskega katastra (oblikovanje parcel in onemogodanje spre-
minjanja mej parcel, na katerih so knjiZene razlidne pravice), naj bi se
v njem evidentirali nosilci tehle stvarnih pravic na zemljiZcih:

l. lastninske pravice fiziénih ali civilnopravnih oseb;

2. druZbene.lastnine z imetniki pravice uporabe, kot .jih opredeljuije
zakon o vknjiZbi nepremiénin v druZbeni lastnini; ,

3. druZbene lastnine v splofni rabij;

4. pravice uporabe nezazidanega stavbnega zemlji3ca v druZbeni lastnini
za gradnjo;

5. pridobljene prednostne pravice uporabe nezazidanega stavbnega zem-
© 1ljisca;
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6. zalasne pravice uporabe nezazidanega stavbnega zemlji%&a do odvzema;

7. pravice uporabe zazidanega stavbnega zemlji%&a, dokler na njem stoji
stavba.

Prve tri stvarne pravice so vpisane v B listu zemljiske knjige, ostale
pa v C listu.

Ob analizi moZnosti vodenja tako raz&lenjenih pravic je bilo ugotovlije-
no, da je to nemogode, ker se nastete pravice v taki obliki dosledno

ne vodijo v zemljiski knjigi in se tudi ne evidentirajo spremembe, ki
jih doZivljajo.

Te pomanjkljivosti podatkov zemljiske knjige bo treba odpraviti.

V zemljiSkem katastru se zato evidentirajo nosilci lastninske pravice,
imetniki pravice uporabe druZbene lastnine in nosilci pravice uporabe
iz C lista, pri demer pa niso lofeno prikazane pravice, navedene pod
to¢kami 4 do 7.

Poleg fizid¢nih imajo lahko lastninsko pravico tudi civilnopravne osebe,
kot so: drudtva, druZine, rdedi kriZ, e so zemljiZle pridobile z naku-
pom; vpisani pa so lahko tudi imetniki pravice uporabe, e jim je bilo
zemljisce dodeljeno. Pri teh osebah je moZna tudi katerakoli pravica

iz C lista zemljiske knjige. Enako kot fizifne osebe so glede pravic

na zemlji$dih obravnavane tudi verske skupnosti, kot so: Zupnije, &ko-
fije, samostani ipd., kar bo ob evidentiranju stvarnopravnih pravic Se
vse treba doredi. '

3.2.2. Vrste rabe s katastrskiﬁi kulturami, katastrskimi razredi in
katastrskim dohodkom.

V skladu z Zakonom o zemljiSkem katastru in na njegovi podlagi izdanim
Pravilnikom o vodenju vrst rabe zemlji¥¢ ter Pravilnikom za katastrsko
klasifikacijo zemljiZd se v zemljigkem katastru vodijo vrste rabe s
katastrskimi kulturami, katastrskimi razredi in katastrskim dohodkom.

Vsi nadteti podatki sluZijo v prvi vrsti za obdav@enije, katerega osnova
je katastrski dohodek, in drugi za ugotavljanje dejanske rabe zemljiZ&.

Ugotavljanje sprememb na zemljis$c¢ih se v skladu z Zakonom o zemljidkem
katastru opravlja na podlagi prijav po uradni dolZnosti in na podlagi
revizije katastrske klasifikacije v najmanj 15-letnih ciklusih.

Na podlagi prijav se evidentirajo spremembe le za privatni sektor, ker
le~ti take prijave vlagajo in ker spremembe vplivajo na katastrski doho-
dek, s tem pa tudi na davek. Za zemlji&fa v druZbeni lasti se katastrski
dohodek ne ugotavlja, saj katastrski dohodek pri druZbeni lastnini ni
osnova oziroma merilo za dajatve. Zato za zemljid&a v druZbeni lastnini
ni prijav o spremembah, feprav je ravno na dru?benih zemlijiZ&ih najved
sSpremenb.

Prav tako se ni opravljala revizija katastrske klasifikacije, ob kateri
bi za celotno obmolje lahko ugotovili in evidentirali spremembe ter s
tem uskladili podatke z dejanskim stanjem.

Posledica neprijavljanja sprememb in neizvajanja revizije katastrske
klasifikacije Jje, da podatki zemlijifkega katastra ne izkazujejo dejan-
skega stanja ter so zaradi tega neuporabni za razne analize, raziskave
in razli¢no nadrtovanije.

To pa ne pomeni, da ni treba analizirati obravnavane vsebine zemljizke-
ga katastra in jo po potrebi dopolniti ali spremeniti.

Predvsem velja to za vrste rabe. Morda tudi za odmero davkov ni treba
voditi 12 katastrskih kultur, Se bolj so vprasljive ostale vrste rabe,
saj tako vodene, kot so predpisane, nimajo jasno opredeljenega namena -
ne zadosS¢ajo niti potrebam statistike niti za prostorsko planiranje. Ob
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vse] pestrosti vrst rabe zemljisé, ki se vodijo v zemljiSkem katastru,
pa se ne vodijo podatki o osnovnlh vrstah zemljiZ&, kot so kmetijsko
obdelovalna in neobdelovalna zemlji¥da, gozdovi, stavbna pozidana in
stavbna nepozidana zemljiZda ter ostali globalni podatki.

0 obstojedi vsebini oziroma o njeni dopolnitvi ali spremembi se mora
izredi zlasti Uprava za druZbene prihodke, ki je zaradi odmere davka Se
nadaljnji potencialni uporabnik podatkov katastrskega dohodka. Prav ta-
ko se morajo tudi drugi uporabniki, za katere je pomemben vodatek o de-
janskem stanju, izredi o smotrnosti vodenja do sedaj predpisanih vrst
rabe in katastrskih kultur.

Dokler ne bo danih drugadnih osnov za spremembo obstojedega sistema ugo-
tavljanja dohodka iz kmetijstva, se bodo vodili, vzdrZevali in izbolijZe-
vali obstojedi katastrski podatki, ki ‘so osnova sedanjega nac¢ina ugota-

vljanja dohodka iz kmetijstva.

Zaradi uskladitve podatkov z dejanskim stanjem pa je treba zagotoviti
redno izvajanje revizije vrst rabe in katastrske klasifikaciije; s tem bo
dosezeno, da bodo podatki zemljifkega katastra uporabni tudi za ostale
uporabnike, ki morajo pri svojih analizah in naértovanju izhajati iz de-
janskega stanija.

V skladu s predlagano definicijo parcele v poglavju 3.1.1. naj bi se
vrste rabe zemljisd¢ v zemljisSkem katastru evidentirale s poddelilko par-
celne Stevilke, ki oznaduje lastniski kos.

Vrste rabe s poddelilkami je mogofe dolodati in evidentirati na dva na-

¢ina:

1. Poddelilke naj tecejo od 1 dalje, glede na Stevilo vrst rabe na posa-
meznem lastniskem kosu (na posamezni parceli).

2. Poddelilka naj pomeni tudi $ifro posamezne vrste rabe; tako bi odpad-
la potreba po topografskih znakih za vrste rabe.

3.2.3. Elementi za povezovanje z drugimi registri

Enotna mati&na Ztevilka ob&ana (EMSO) naj bi slu¥ila kot identifikacijski
znak za povezavo podatkov zemljisSkega katastra s podatki drugih uradnih
evidenc. Zakon o enotni matidni ¥tevilki obdanov doloda, da se ta Btevil-
ka vpiSe v zemljiski kataster, hkrati pa ne doloda, naj bi se EMS0 vodila
tudi v zemlji8ki knijigi,kar bo ob noveli zakona treba doseli. V zemljiski
kataster se bo EME0 prevzela, ko bodo dani pogoji za prevzem EM30 (EMSO
dodeljen vsem osebam, zamenjane osebne izkaznice in izdana potrebna navo-
dila).

Matidna Ztevilka organizacij in skupnosti (M80) kot identifikacijski znak
za povezavo bo v zemljiZki kataster prevzet iz registra organizacij in
skupnosti, ki se vodi pri Zavodu SR Slovenije za statistiko. Dogovoriti
se bo treba za nadin tega prevzema.

VloZna Stevilka kot identifikacijski znak za povezavo z zemljisko knjigo
in s tem z nosilcem stvarnopravne pravice na zemljifdu se v vedlini pri-
merov Ze vodi. v zemljidkem katastru. Treba je zagotoviti dosledno vode-
nje vloZne Stevilke in usklajenost Ze evidentiranih vloZnih Stevilk s
stanjem v zemljiski knjigi.

Stevilka popisnega okoliZa se bo uvedla v zemlji¥ki kataster kot identi-
fikacijski znak za povezavo zemljiSkega katastra z registrom prostorskih
enot kot nosilcem evidenc, predpisanih z Zakonom o urejanju prostora, Za-
konom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter z Zakonom o
stavbnih zemljisgd&ih.
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ZemljiSki kataster bo s sistemom povezovalnih elementov in sistemom
zemljiSkih parcel pomenil potrebno osnovo in lokacijo za podatke,. ki
se bodo vodili v sektorskih evidencah.

4. AKTIVNOSTI ZA URESNICEVANJE CILJEV

Realizacije zastavljenih ciljev obnove zemljiZkega katastra naj bi se
lotili po smiselno izbranih fazah, od katerih vsaka pomeni sklenjeno
celoto in jo je praviloma mogo&e samostojno izvajati. :

Opozoriti je treba. , da se je treba glede na akutnost problema in velik
obseg naloge nujno lotiti pospeSenega dolgoro&nega programa obnove s
predvidenim koncem do leta 2000. S tem bi deloma ujeli sosednje drZave
in republike, ki so se tako ali druga&e ¥e lotile obnove. V letnih in
srednjero¢nih programih je mogo&e in nujno nadrtovati 1le posamezne fa-
ze del in nalog obnove oziroma delne obnove, kar bo obenem tudi osnova
za realizacijo obnove. Aktivnosti so nadrtovane tako, da se je mogode
izvajanja'lotiti takoj, morebiti dogovorjena nova ali dodatna vsebina
pa bo zajeta v operat, ko bodo potrebe in zahteve usklajene z neposred-
nimi uporabniki.

V nadaljevanju tega poglavja opisujemo posamezne aktivnosti, ki jih bo
treba opraviti, da bi dosegli nadrtovane cilije.

4.1. Rajonizacija

Celotno obmo&je SR Slovenije in tudi vse obmo&je v posamezni ob&ini ni
mogoCe enotno obravnavati glede na posege v prostor in glede na inten-
zivnost izrabe prostora ter zahtevano natanénost. Izhajajod iz tega, je
treba glede na intenzivnost izrabe prostora in zahtevano natan&nost po-
datkov rajonizirati celotno obmo&je SR Slovenije po posameznih ob&inah.
Pri rajonizaciji pa je treba poleg obstojefega stanja, naravnih razmer,
oblikovitosti zemljiSda zlasti upodtevati prostorske plane posameznih
ob&in in republike kakor tudi opravljeno kategorizacijo zemlji%d.

Glede na planirano intenzivnost izrabe prostora in zahtevanoc natan&nost
podatkov bi z rajonizacijo razdelili obmo&je posamezne ob&ine, s tem pa
tudi celotno obmo&je SR Slovenije na tri kategorije:

I. naselja in predvidena zazidalna obmod&ija,
ITa. intenzivna kmetijska obmoé&ija,

IIb. niZ%inska gozdna obmod&ja,

III. hribovita in planinska obmod&ja.

Po grobi-oceni bi glede na predvideno obnovo, ki bo zajela 90 % povrdi-
ne Slovenije (1823.000 ha) uvrstili v:

I. kategorijo 100.000 ha
IIa. in IIb. kategorijo 723.000 ha
III. kategorijo 1.000.000 ha

Rajonizacijo glede na opredeljene kategorije opravi obdinska geodetska
uprava v sodelovanju z RepubliSko geodetsko upravo. Rajonizacijo in pri
kaz meje med posameznimi kategorijami je smotrno prikazati na pregled-
nem katastrskem nadrtu, ki mora postati osnovni dokument za vse nadalj~-
nje ukrepe ter opravljanje del in nalog pri obnovi zemljikega katas-
tra.

Po rajonizaciji bo mogo&e ugotoviti natan&ne povrfine posameznih kate-
gorij.
.V skladu z opredeljenimi kategorijami, rajonizacijo, gostoto okolja in
predvideno pozicijsko natanénostjo mejnih todk (poglavije 4.2) se zem-
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1ji%ki katastrski na&rti lahko izdelujejo v posameznih kategorijah v
razli¢nih merilih: .

I. kategorija: naselje in predvidena zazidalna obmo&ja v merilu 1:1000
(1:500),

ITIa in IIb. kategorija: intenzivna kmetijska obmod¢ja in niZinska gozdna
obmod¢ja v merilu 1:2500 (1:2000),

III. kategorija: hribovita in planinska obmod¢ja v merilu 1:5000.

Razdelitev na detajlne 1liste se opravi po predvidenih merilih glede na
opredeljeno rajonizacijo in v skladu s Pravilnikom o znakih za temeljne
topografske naérte (Ur.l. SRS, &t. 29/82) kontinuirano, ne glede na meje
ob&in oziroma meje katastrskih obéin. V skladu z opisano razdelitviijo

na liste se opravi tudi nomenklatura, to je splo$na oznadba lista. Po=-
sebna oznafba lista v okviru katastrske ob&ine verjetno ni potrebna,saj
je nadin razdelitve na liste kontinuiran, ne glede na meje katastrskih
ob&in, tako da je splofna oznafba nedvoumna in s tem zadostna. Treba je
prouditi potrebo po interni oftevildbi detajlnih listov v upravni ob&i-
ni oziroma za obmolje, za katero je pristojen geodetski upravni organ.

4.2. Pozicijska natandnost mejnih todk

V posameznih kategorijah mora biti glede na vrednost zemljiS&a in pose=-
ge na zemlji$du predpisana taka natanénost, ki je tudi ekonomsko (druZ-
beno) upravidena.

Predvidene natandénosti:

a) srednji (relativni) pogreSek v poziciji mejne todke:

I. kategorija mp =t 4 cm
II. kategorija myp =+ 8 cm
ITI. kategorija M= + 16 cm

b) dovoljeno odstopanje v dolZini med mejnima todkama

AI = 17 om (stari predpisfA; = 0.01 . Va + 14 cm znaSa:
za 5 metrski front = 16 cm, za 20 metrski front = 18 cm,
za 100 metrski front = 24 cm)

Aq= 34 cm(AI=AI. V2,5)znasa:

za 5 metrski front = 25 cm, za 20 metrski front = 28 cm,
za 100 metrski front = 38 cm)

£51H= 68 cnt([%m = Lxlfﬁg)

za 5 metrski front = 36 cm,. za 20 metrski front
za 100 metrski front = 54 cm)

49 cm,

Glede na predpisano natanénost je treba uporabljati tudi ustrezno metodo
izmere in ustrezne instrumente.

Kot npr.: I. kategorija
a) fotogrametridna izmera:
~- doloditev koordinat na komparatorju ali

- avtografska dolo&itev koordinat pri ustrezno vedjem merilu snemania,

~ uporaba ustrezne oblike in velikosti znakov za signalizacijo mejnih
tock itd.
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b) terestriéna izmera:

- doloditev koordinat z elektrooptidnimi tahimetri z navezavo na geo-
detske tolke ustrezne natanfnosti (navezovalna mre¥a, trigonomet-
rine todke III. reda).

4.3. MreZa geodetskih tock

V skladu s sprejeto rajonizacijo in predvideno pozicijsko natan&dnostjo
mejnih to¢k je treba izdelati projekt postavitve geodetske mre¥e, ki ob-
sega obmo&je I. in II. kategorije. Ta projekt, skupaj z ¥e postavlje-
nimi todkami na obmodju III. kategorije, tako zajema celotno obmoéje SR
Sloveniije. ‘

Glede na sprejeto rajonizacijo in opredeljeno pozicijsko natandnost mej-
nih tock sledi, da bo tudi mreZa geodetskih to&k za obnovo zemljidkega
katastra postavljena z razli¢no gostoto in tudi z razli&no natan&nostjo.

V I. kategoriji na predvidenih zazidalnih obmo&jih je treba zagotoviti
poleg obstojele temeljne geodetske mre¥e Se postavitev terestridne nave-
zovalne mreZe l.stopnje natan&nosti. Navezovalne todke (predvsem kot eks-
centre danih temeljnih geodetskih poloZajnih todk) je treba postaviti
tudi na obodu obmoé¢ja I. in II. kategorije. Te NT bodo osnova za posta-
vitev izmeritve (poligonske) mreZe, ki se razvije na obmo&ju naselja v

I. kategoriji.

Natandénost take izmeritvene mrefe zna8a:

~ glavni poligoni: fdﬁg] =A 4 £ 1:8000 (za [d] = 2 km je A = 25 cm,
- stranski poligoni: A = 0,001[Ya] + 0,00012[d] + 0,03 (za [dY = 500 m
A =11 cm).

Skupno je treba na ca. 100.000 ha postaviti todke navezovalne mreZe:

v IIa. in IIb. kategoriji, to je na intenzivnih kmetijskih obmo&jih in
niZinskih gozdnih obmo&jih, ki obsegajo 723.000 ha, je treba postaviti
fotogrametritne navezovalne tod&ke.

V III. kategoriji, to je za hribovita in planinska obmo&ja, naj bi bila
gostota tock geodetske mreZe na razdalji do 1.500 metrov, kar pomeni eno
to¢ko na ca.200 ha. Glede na to, da so na obmodjih tretje kategorije tod-
ke temeljnih geodetskih mreZ s tako gostoto %e dolo&ene, se ne predvideva
postavitev novih todk.

Postavitev tolk geodetske mre¥e bi potekala takole:

Na obmoc¢ju I.kategorije kot samostojna akcija. Glede na predvideno povr~-
$ino 100.000 ha in gostoto 1 toZke na ca. 30 ha je treba zagotoviti po-
stavitev ca. 3.300 todk.

Na obmo&ju ITIa. in IIb.kategorije pa je treba prouditi mo¥nost sodasnega
dolocanja koordinat geodetskim tofkam z ostalim izvrednotenjem aerofoto-
grametrifnega snemanja posestnih meja; geodetske todke pa je treba na
zemljis&u poprej rekognoscirati, stabilizirati in signalizirati ter iz-
delati je treba zanesljivo topografijo z vrisanimi smermi (medsebojna
vidljivost).

Postavljanje takih "navezovalnih todk" bi torej potekalo vzporedno, po
prioriteti programov obnove zemljiZkega katastra. Od predvidene povr$i-
ne 723.000 bi bilo treba z naveznimi todkami zajeti ca. 600.000 ha, raz-
lika 123.000 ha pa bo zajeta s komasacijo, ki se bo izvajala po drugih
programih in 2z drugimi sredstvi. :
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4.4. Obnova zemljisSkokatastrske izmere

z izdelano rajonizacijo, dogovorjeno pozicijsko natan®nostjo mejnih
todk in dolocenimi merili nadrtov zemljiSkega katastra je dan temels
za zadetek obnove. Pri tem pa naj bi obnova zemljidkega katastra pote=
kala v dveh smereh, in sicer:

1. na podlagi vlog strank po mozai¢ni metodi;

2. po srednjerodnih planih in letnih programih geodetskih del.

4,4.1. Mozaidna obnova zemljiskega katastra

Ne glede na srednjerone plane in letne programe geodetskih del, ki za-
devajo obnovo, Jje treba zagotoviti za obmodje celotne SR Slovenije mo-
zai¢no ali parcialno obnovo zemljiSkega katastra. V grafidnem delu bi

s tem zagotovili mozaidéno izdelavo novih zemljiSkokatastrskih nadrtov

v merilih, predvidenih z rajonizacijo in razdelitviijo na liste v enot=-
nem sistemu ter v numeridnem delu, Gauss-Kriigerjeve koordinate mejnih
todk in povr8ine lastnifkih kosov, izradunanih iz teh podatkov.

Mozaiéno obnovo pa je treba izvajati tudi na obmo&jih, na katerih je
bila s programom geodetskih del Ze opravljena delna obnova, opisana v
poglaviju 4.4.2.3.

S predpisi je treba zagotoviti, da se bodo vse meritve, ki zadevajo la-
stnistvo, v postopku vzdrZevanja zemljiZkega katastra, vezale na geodet-
sko mreZo. Meritve je treba opraviti direktno iz tolk geodetske mreZe,
kolikor pa to ni mogole, je treba izmeritvene todke zgostiti tako, da

bo mogoce celotno zemljiSfe izmeriti z njih. Pri tem todke ni treba sta-
bilizirati s trajnimi znaki, niti jih odtevildevati v klasidnem smislu,
saj sliZijo le za to meritev.

Mejne tolke je treba odtevilditi v okviru katastrske obdine, od zadnije
proste $tevilke dalje. Ce je kak®na detajlna todka postala odved jo je
treba izbrisati, Stevilka pa se ne sme ponovno uporabiti. Za vse mejne
to¢ke je treba izradunati Gauss-Kriigerjeve koordinate, iz koordinat pa
povr8ine izmerjenih parcel. Ce parcela zadeva ¥e vrisano mejo dol¥inske-
ga objekta ali mejo katastrske obdine, je mejno znamenje treba postavi=-
ti v smer med Ze obstojelima mejnikoma, koordinate pa izradunati kot
tod¢ko na liniji (linijska todka). Obvezno je treba vzdrZevati oleate
detajlnih todk in seznam koordinat.

Na opisani nad¢in bodo izpolnjene posamezne table oziroma prek njih celot-
na katastrska obdina. Ce bi se za kak®no obmo&je v katastrski ob&ini ali
za celo katastrsko obd&ino izkazalo, da je treba zemljiZki kataster v ce-
loti in takoj obnoviti, je treba vnesti Se neobnovlijeni del v poseben
program geodetskih del, kot je nakazano v poglaviju 4.4.2.1., v okviru
kompleksne nove izmere z domeritvami.

Ker gre v obravnavanih primerih za storitveno dejavnost, ki jo v celoti
financira povzroditelj zahtevka (vloge), je treba v SR Sloveniji zagoto-
viti tudi enotno in ekonomsko ceno za izvajanje takih storitev.

Storitve, ki zadevajo lastnidtvo in se nanafajo na vzdrZevanje zemljiske-
ga katastra, s tem pa tudi na obnovo zemljisgkega katastra, so zlasti te:
- ugotavljanje posestnih meja izven sodnega postopka,

= prenos posestnih mej po podatkih zemljiskega katastra,

- dolodanje in zamejnidenje mej parcel na zemljiZdu na podlagi izvedbe-
nih aktov za urejanje prostora, odlotb v zvezi z razlastitvijo in pri-
silnim prenosom nepremid¢nin v druZbeni lastnini ter sklepov sodisc,

= parcelacija zemljisc.
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V enotni in ekonomgki ceni je treba upoStevati vse strodke, ki nastane—
jo ob refevanju takega zahtevka, ti pa so zlasti:

1. stroski za navezavo meritve na geodetsko mreZo,v katerih morajo biti
upodtevani tudi strodki za eventualno zgostitev mrefe izmeritvenih
todk.

2. strodki za vsa dela in naloge pri resSevaniu konkretnega zahtevka (vlo-
ge) glede na vsebino zahtevka.

Stroski pod 1 so novost in se zahtevajodim strankam niso zaradunavali
oziroma so se deloma zarafunavali v todki 2, vendar povsem neenotno in
stihijsko. Ni.dvoma, da so lahko zlasti strofki pod 1 zelo razlidni;
dogaja se, da so celo za vsak primer razli¢ni, da z navezavo na mre¥o ni
posebnega dela, v drugih primerih pa je treba za navezavo na novo dolo-
¢iti ved izmeritvenih tolk - to velja zlasti za obmo&je III. kategoriije.
Ne bi pa bilo pravilno, ¢e bi prav na obmodju III.kategorije zaradi stro%-
kov pod 1 stranka placala vel kot stranka na obmodju I. ali II. katego-
rije. Zato bi bilo treba prouditi moZnost, da bi strofke pod 1, dolodili
enotno za vso republiko v vigini ugotovljenega povpre&ja, torej v enot-
ni vi8ini, ne glede na to, kolik&ni bodo strofki pod 2.

4.4.2. Po srednjeroénih planih in letnih programih geodetskih del

V skladu z opredeljeno rajonizacijo je treba po srednjerodnih planih in
letnih programih geodetskih del zagotoviti obnovo na te nadine:

1. na obmo¢ju I.kategorije s kompleksno novo izmero in dopolnilnimi iz-
merami;

2. na obmod¢ju IIa. kategorije v postopku komasacije s kompleksno novo
izmero, po posebnem programu komasacii;

3. na obmoc¢ju IIa. kategorije, na katerem niso predvidene komasacije,
in na obmoéju IIb, kategorije, z izmero ogrodja, ki ga tvorijo meije
katastrskih ob&in, meje med posameznimi kategorijami in dolZinskimi
objekti, kar je osnova za nadaljevanje mozaidne obnove in za prihod-
njo kompleksno obnovo;

4. na obmo&ju III.kategorije s transformacijo zemlji¥kokatastrskih na-
¢rtov v Gauss-Krilgerjev sistem in dolo&itvijo Gauss-Kriigerjevih ko-
ordinat mejnim todkam;

5. doloditev koordinat mejnim todkam na obmod&jih, za katera so Ze izde-
lani nadérti v enotnem Gauss-Kriigerjevem sistemu, koordinate mejnim
toc¢kam pa niso dolodene.

4.4.2.1. Kompleksna nova izmera in dopolnilne izmere

Na obmod¢ju I.kategorije, to je v naseljenih in predvidenih zazidalnih
obmo&jih, za katera je predvidena izdelava nadrtov v merilu 1:1000(1:500),
bo poleg mozaiéne metode obnove treba izvajati tudi kompleksno novo iz-
“mero tako, kot se je izvajala ¥e doslej. Kompleksne nove izmere se bo
treba lotiti in jo tudi opraviti zlasti na tistih obmoé&jih, na katerih

ne bo mogode, zaradi drugih posegov v prostor, &akati na rezultate moza-
i¢ne obnove. Glede na visoke strofke take kompleksne izmere bo tak na-
¢in obnove izjemen.

Velkrat bo treba na obmo&ju I. in tudi IIa. ter IIb.kategorije izvesti
dopolnilne meritve in s tem zagotoviti za dolodeno obmo&ije kompleksno
obnovljen zemljiski kataster. Pri tem pa bodo strofki takih domeritev
odvisni od obsega obmo¢ja, predvidenega za dokon&no obnovo, in obsega
(kolidine)potrebnih domeritev.
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4.4.2.2. Komasacije zemljisd

Na obmo&ju IIa. kategorije, to je na niZinskih in intezivnih kmetijskih
obmo&jih, za katera je predvidena izdelava nadrtov v merilu 1:2500(1:2000
je predvideno po planu do leta 2000, da bo komasacija zajela ca. 120.000
ha zemljisd. Ker je komasacija zemlji3d¢ v kon¢ni fazi tudi kompleksna no-
va zemljiSkokatastrska izmera za komasacijsko obmodje, bo tudi ta dala
120.000 ha obnovljenega zemljiskega katastra.

4.4.2.3. Izmera ogrodja ali delna obnova .

7Za vse obmolje IIa. kategorije, ki po programu ni predvideno za komasa-
cijo, in za obmo&je IIb. kategorije se bo opravila delna obnova z izme=
ro ogrodja. Predvidena je izdelava nadrtov v merilu 1:2500 (1:2000). Z
ekonomskega in tehnolofkega stalifda so za delno obnovo primerna veéja
obmoéja (100 katastrskih obd&in), ki se jim z letnimi programi na podla-
gi srednjeroénih planov dolodi prioriteta.

Za obmo¢ije, predvideno za delno obnovo, se v mejnem ugotovitvenem postop-
ku zamejnid¢ijo meje med posameznimi kategorijami (I., II. in III., pri
demer med kategorijama IIa. in IIb. ni potrebno), meje katastrskih ob-
gin in meje dolZinskih objektov, kot so Zeleznice, vode, magistralne, re-
gionalne in lokalne ceste.

S tem bi bilo zadof&eno zahtevi in bi bili zadovoljeni interesi posamez-
nih sektorjev za podatke o dolZinskih objektih (vode, ceste, Zeleznice)

tako glede osnov za njihove sektorske evidence, kakor tudi glede pravne

varnosti na teh zemljigc¢ih. S pridobljenimi podatki o mejah katastrskih .
ob&in, ki so temeljne teritorialne enote za vodenje zemljisSkega katastra,

pa je zemljiski kataster vkljuden v enotni sistem registra prostorskih
enot.

Geodetska organizacija zdruZenega dela opravi izmero in izdela elaborat.
Elaborat naj obsega zlasti te dele oziroma podatke:

- skice o opravljenem mejnem ugotovitvenem postopku z zapisniki;

- naérte, ki morajo poleg'mejnih todk in vseh izmerjenih meja vsebova-
ti geodetsko mreZo in kvadratno mreZoj;

- posebne oleate v istem merilu, kot so izdelani nadrti, z Vplsanlml
Stevilkami mejnikov (detajlnih tod&k); o¥tevildba mejnikov naj tele za
vsako katastrsko ob&ino od l.dalje; skupne tolke (meja katastrske ob-
dine) naj bodo posebej oznalene z indeksom;

- podatki geodetske mreZe (topografije, koordinate) ;

~ seznam koordinat mejnnih todk lodeno po katastrskih ob&inahj;

- seznam povrfin posameznlh zakljulenih tabel, dolZinskih objektov

- in celotna povr3ina dela ali cele katastrske obdine, ki je v postopku
delne obnove.

V primerih, ko sta zaradi kontinuiranega kartiranja prikazani na enem
detajlnem listu dve ali ve& obd&in (ob&inska meja seka list), je treba
take liste izdelati v- dveh ali ve& izvodih in vsaki pristojni ob&inski
geodetski upravi dati svojega. Prav tako je treba za vsako ob&insko geo-
detsko upravo izdelati tudi poseben seznam skupnih koordinat mejnih de-
tajlnih tolk ter kopije skic in zapisnikov o mejnem ugotovitvenem postop-
ku mejne ob&ine, ki je obenem tudi meja katastrske obdine.

Vsak geodetski upravni organ mora torej dobiti kompleten elaborat za
svoje obmodije.

4.4.2.4. Transformacija zemljiZkokatastrskih nalrtov grafiéne izmere

v

Na obmo¢ju III.kategorije, to je v hribovitih in planlnsklh obmod&ijih,
za katera je predvidena izdelava zemljikokatastrskih nadrtov v merilu
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1:5000, se ne predvideva niti kompleksna nova izmera niti delna obndva,
ki je predvidena za obmod&ja I., IIa. in IIb. kategorije.

Le izjemoma, ko se ugotovi, da vsebujejo obstojedi nadrti zemljiZkega
katastra grobe napake (zamiki ali zasuki ved&jih obmo&ij), se tudi v III.
kategoriji predvidijo za taka obmodja kompleksne nove izmere.

Za vse obmodje III.kategorije bi bilo treba opraviti transformacijo zem-
ljiskokatastrskih nadrtov v Gauss-Krigerjev sistem ter jih iz merila
1:2880 pomanjSati oziroma iz merila 1:5760 povedati v merilo 1:5000.

Obnovljeni in reproducirani zemljifkokatastrski nadrti naj poleg parcel-
nega stanja vsebujejo tudi geodetsko mreZo, ki je osnova za vzdrZevanje.

Iz transformiranih in na novo izdelahih nadrtov mej se dolodijo tudi
Gauss-Kriigerjeve koordinate vsem mejnim todkam, pri tem pa je treba op-
raviti oftevilébo mejnih todk in izdelati tudi posebno oleato mejnih
todk. '

4,4.2.5. Obmolja, za katera so %e izdelani zemljiBkokatastrski nadérti
v enotnem Gauss-Kriigerjevem sistemu

Za vsa vedja mesta in naselja (I.kategorija) in vedji del Prekmurja
(ITa. in ITb. kategorija), kar pomeni ca. 10 % Slovenije, so ¥e izdela-
ni zemljiZkokatastrski nadrti v enotnem Gauss-Kriigerjevem sistemu, ven-
dar pri vedini niso dolodene koordinate mejnih todk.

Predvideva se, da se bodo za vsa obmol¢ja, kjer so Ze izdelani zemlji8ko-
katastrski nadrti v Gauss-Kriigerjevem sistemu, niso pa dolo&ene koordi-
nate mejnim tocdkam, te todke dolodile.

Vzporedno bo treba izvesti oStevildébo mejnih todk in za vsa ta obmod&ja
izdelati tudi oleato mejnih todk.

4.5, Naloge geodetske sluZbe pri izvajanju obnove

Pri programu izvajanja obnove morajo aktivno sodelovati zlasti:

- RepublisSka geodetska uprava,

~ ob¢inske geodetske uprave,

- geodetske delovne organizaciie

- raziskovalne ustanove,

- geodetsko srednje in visoko Solstvo.

4.5.1. Republiékavgeodetska uprava

- vodi celotno akcijo obnove zemljiskega katastra,

- pripravi program obnove

- vodi aktivnosti za pridobitev sredstev v ustreznih predstavnifkih te-
lesih,

- pripravi potrebne predpise: zakone, pravilnike in strokovna navodila,

- izdela program potrebnih raziskovalnih nalog in skrbi za njihovo iz-
vedbo,

- izdela nadrt kadrovskih potreb in skrbi za njegovo realizacijo,zlasti
za obfinske geodetske upravne organe,

- izdela program potrebne opreme ter pomaga pri njeni nabavi.

4.5.2. Ob&inske geodetske uprave

- sodelujejo pri pripravi programa obnove,

- sodelujejo pri redevanju finanénih in kadrovskih problemov v obé&inah,
- skrbijo za pridobitev potrebne opreme na obdinskih geodetskih upravah,
- izvajajo nekatera operativna dela v zvezi z obnovo.
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4.5.3. Geodetske delovne organizacije

sodelujejo pri pripravi programov obnove,

- zagotovijo operativno izvajanje del pri obnovi,

zagotovijo operativno izvajanje del pri obnovi po poprej proudenih
tehnologijah in reSitvi problema opreme in kadrov.

4.5.4. Raziskovalne ustanove

sodelujejo pri pripravi programa obnove,
izvajajo potrebne raziskovalne naloge,
sodelujejo pri proudevanju in izbiri ustreznih tehnologij.

4.5.5. Geodetsko srednje in visoko &olstvo

sodelujeta pri raziskavah in proudevanju ter uvajaniju tehnologij,
zagotovita izobra¥evanje kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju ob-
nove.

5. AVTOMATIZACIJA ZEMLJISKEGA KATASTRA

ciljy nadaljnjega razvoija sodobne informacijske tehnologije vodenja zem-
1lji8kega katastra v okviru obnove zemljisSkega katastra je racionalizaci-
ja dela upravnih organov in olajSanje dostopa uporabnikov do podatkov
zemljidkega katastra. Pri tem gre za udinkovitejSe izvajanje sprememb

v operatu s sodobno informacijsko tehnologijo in uporabo podatkov po
uporabnikih na podlagi razvitih komunikacij med bazo podatkov in organi-
ziranimi uporabniki za pridobivanje posami¢nih, kompleksnih in selekcio-
niranih podatkov iz podatkovne baze zemljisSkega katastra. Glede na to,
da sodobna informacijska tehnologija omogo&a obravnavanje numeridénih,
grafi&nih podatkov in podatkov poslovne narave (knjigovodski del zemlj-
Skega katastra), je uresnicenje ciljev cdvisno predvsem od gmotnega po-
lo¥aja upravnih organov in organizirancsti graditve tehniéno-tehnoloke
podpore upravnim organom.

5.1. Interaktivno vodenje zemljitkega katastra

Sedanji nadin a¥uriranja podatkov zemljiSkega katastra enkrat na leto
po nadelu paketne obdelave, ki je uveljavljena v veliki vedini obdin,
pomeni razmeroma skromno racionalizacijo posameznih faz konvencional-
nega vodenja podatkov zemljifkega katastra in bi ga bilo treba postopo-
ma nadomestiti z interaktivnim vodenjem. Doslej opravljeno delo v red-
kih obd&inah potrjuje, da je tako mogode doseli zastavljeni cilj. Pri
tem nadinu odpadejo izpisi listin na zalogo, ustrezno organizirana baza
podatkov zemljifkega katastra, instalirana na radunalnigkem sistemu
s primerno zmogljivostjo in odzivnimi &asi, se prek terminalske opreme
sproti a¥urira in se iz nje lahko dobijo v formalizirani vizualni ali
pisni obliki a¥urirani podatki ob vsakem &asu. Vedji uporabniki se z
ustrezno opremo in komunikacijskimi linijami lahko poveZejo s centri,

v katerih je instalirana baza podatkov zemljidkega katastra, in lahko

s posebno programsko opremo prldOblVajO podatke glede na svoje posebne
potrebe. Ko bodo uvedene EMSO in popisni okoligi v podatkovno bazo zem-—
1jidkega katastra, bo mogo&e povezovati katastrske podatke z drugimi
podatki po osebah oziroma teritorialnih enotah.

% dopolnitvijo podatkovne baze s podatki o katastrskih nadrtih in koor-
dinatah to&k geodetske merske osnove bo mogole zagotoviti tudi aZurira-
nje nadrtov in dopolnjevanje mrefe geodetskih todk ter izdajanje aZuri-
ranih nadértov.
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5.2. Oprema obdinskih geodetskih uprav

V sedanjih razmerah in v bliZnji prihodnosti je mogod&e radunati z in-
stalacijo baz podatkov zemljiSkega katastra v ob&inskih, regijskih ali
republiskem radunskem centru. Glede na razlilno opremo bi bilo smotrno
razviti najved dve standardni programski refitvi za interaktivno vode~
nje podatkov zemljifkega katastra (DELTA, IBM). Ob&inske geodetske up-
rave naj bi se opremile z ustreznimi aktivnimi terminali, ki bi bili
sposobni komunicirati z instalirano bazo na radunalnifkem sistemu in
samostojne obdelave merskih podatkov, printanja izhodnih podatkov ter
avtomatskega kartiranja in digitalizacije, za poslovanje s strankami

pa s pasivnimi terminali z moZnostjo vpisovanja sprememb in izpiso-
vanja izhodnih podatkov (listin). Nadaljnji napredek je mogode dosedi

z vkljuditvijo elektronskih tahimetrov z avtomatsko kartirno napravo;

s tem odpade ro&no vnaSanje merskih podatkov v radunalnik, kar pospe$i
obdelavo in zmanjSuje moZnost napak. Kot dopolnitev radunalnike opreme
je smotrno opremljanje ob&inskih geodetskih uprav - tudi z mikrofilmsko
opremo, predvsem z mikrofilmskimi &italniki in z mikrofilmskimi Sital-
niki z reproduktorji. Snemanje dokumentacije na mikrofilm je pomembno

za zaS¢ito dokumentacije ih omogola pro¥nej%o operativno uporabo ob is-
todasnem prihranku prostora. V zemljifkem katastru naj bi se snemali na
mikrofilm katastrski nadérti, dokumentacija izmer, seznami koordinat, za-
pisniki, odlodbe itd. Katastrski nadrti na mikrofilmu bi bili zaZ&itna
kopija s stanjem v &asu snemanja, hkrati pa bi slu¥ili v sprejemnih pi-
sarnah za prikaz parcelnega stanja strankam (prednost: mo¥nost prikaza

v vedjem merilu). Z reproduktorjem bi se izdelovale direktne fotokopije
za stranke, povelane na reproduktorju pa lahko slu?ijo tudi kot osnova
za terenske skice. S to opremo je mogofe izvesti izboljSave tudi pri pa-
ketni obdelavi sprememb. Listine na papirju zamenja izpis na COM napra-
vi (periferni enoti radunalnika) v mikrofilmski verziji. Seznami se upo-
rabljajo s pomod&jo mikrofilmskega &italnika, kopije listin za stranke
pa se izdelujejo na mikrofilmskem &italniku z reproduktorjem.

6. STROSKI OBNOVE ZEMLJISKEGA KATASTRA IN FINANCIRANJE

V skladu s predlaganimi aktivnostmi bi okvirni stro¥ki obnove zemljidks-
ga katastra, ki bi se izvajala po srednjerodnih planih in letnih progra-
mih geodetskih del do leta 2000 (4.4.2), znaSali:

4.4.2.1. Kompleksna nova izmera in dopolnilne izmere.

Ker bo zaradi Ze omenjenih visokih stro$kov kompleksna izmera (60.000

dinarjev za ha v I.kategoriji) pri$la v postev le izjemoma, ti strofki
niso upoStevani, saj ni mogole predvideti obsega. Prav tako ni mogode
predvideti stroZkov za dopolnilne izmere, ki bodo odvisni od obsega ob-
mo&ja in kolidine potrebnih dopolnitev. Zato je mogode predvideti le

stroske za zagotovitev mreZe geodetskih todk. Predvideva se postavitev
ca. 3.300 tolk navezovalne mreZe, po ceni 30.000 dinarjev za to&ko, kar

znaga 100.000.000.~ dinarjev |

4.4,.2.2, Komasacija zemljisd,

Ker bo v postopku komasacije obravnavanih do leta 2000 ca. 120.000 ha,
ki se bodo financirali iz posebnih sredstev, za ta obmod&ja za obnovo zem-
ljiskega katastra ne bo posebnih strofkov.

4.4.2.3, Izmera ogrodja ali delna obnova.

Za izmero ogrodja ali delno obnovo na obmoéju IIa. kategorije, ki po pro-
gramu ni predvideno za komasacijo, in obmo&je IIb. kategorije, kar obse-
ga ca. 600.000 ha, bi znaSali strofki povpre&no 3.000.- dinarjev za hek-
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tar, kar Jje skupaj 1.800.000.000.~ dinarjev

4.4.2.4. Pri transformaciiji zemljiskokatastrskih nadrtov grafidne izme-
re za obmofje III.kategorije, ki zajema ca. 1.000.000 ha, bi znaZali
strodki transformacije in izdelave 1.500 listov v merilu 1:5000 ca.

30.000.000.- dinarjev

Doloditev Gauss—Krilgerjevih koordinat mejnim todkam na tem obmodiju bi
znafala ca. 30.000.000.~ dinarjev

4.4.2.5. Na obmodju, za katero so Ze izdelani zemlijidkokatastrski nadr-
ti v enotnem Gauss-Krligerjevem sistemu, koordinate mejnih todk pa Se
niso dolodene, bi znaSali strofki doloditve koordinat ca.

15.000.000.~ dinarjev

Skupni okvirni stroSki za obnovo zemljiSkega katastra bi torej znaZali
ca. 2 milijardi, kar bi bilo treba zagotoviti v treh srednjerofnih ob-
dobjih, s &imer bi bila nadrtovana obnova opravljena. Za izvedbo let-
nih programov obnove bi bilo treba povpredno vsako leto zagotoviti
130.000.000.~ dinarjev.

Financiranje bi potekalo po skupnih programih republike in obé&in, pri
gemer bi bil okvirni vzorec stroskov takle:

- republike 1/2,
- obd&ine 1/2.

Glede na to, da druZba za zagotavljanje geodetskih osnov namenja geode-
ziji vsako letoc po vrednosti manj sredstev, do sedaj predvidena sredstva
za izvajanije programov geodetskih del in za obnovo zemljiskega katastra
ne bodo zado&&ala in bo nujno treba zagotoviti bistveno vel sredstev.

Mo?no pa bi bilo, da bi s posebnim zakonom o obnovi zemljiSkega katastra
zagotovili tudi namensko zbiranje sredstev tako, da bi sofinancirali ob-
novo vsi nosilci stvarnopravnih pravic na zemljis¢ih po posebnem kljudu,
bodisi glede na povrSino ali pa glede na katastrski dohodek. Predlog je

treba 8e poprej druZbeno verificirati.

7. SKLEP

Obnova zemljifkega katastra je enotna akcija za vse ozemlje SR Slovenije,
Zato naj se z zakonom predpiSe obvezno financiranje ob&in in republike

po prioriteti in obsegu, dolofenih v letnih in srednjeroénih programih,
ter proudi moZnost sofinanciranja obnove po nosilcih stvarnopravnih pra-
vic na zemlji8&ih. Obnove zemljiZkega katastra se je treba lotiti takoj;
pri tem naj:

- ob&inski geodetski upravni organi oziroma pooblasdene geodetske orga-
nizacije vse meritve, ki zadevajo lastniStvo in se izvajajo zaradi vz-
dr¥evanja zemlji¥kega katastra, vefejo na geodetsko mreZo in s tem zaé-
no mozaid¢no obnovo;

- Republifka geodetska uprava glede obnove izda ustrezne predpise;

- Republifka geodetska uprava vnese obnovo zemlji3kega katastra v sred-
njerodni plan geodetskih del za obdobje 1986-1990 (2000);, v sodelova~-
nju z obd&inskimi geodetskimi organi izvede rajonizacijo obmo&ij glede
na zahtevano natanénost (v letu 1985);

- geodetske organizacije zagotovijo operativno izvajanje del po programu
obnove zemljifkega katastra in sodelujejo pri razvijanju racionalnih
tehnologij.
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Pridujode gradivo "OBNOVA ZEMLJISKEGA KATASTRA" je rezultati dela po-
sebne delovne skupine, imenovane od Republifke geodetske uprave in so
jo sestavljali:

- Vladimir Kolman, predstavnik Republifke geodetske uprave
- Gojmir Mlakar, predstavnik ob&inske geodetske uprave
- DuSan Mrzlekar, predstavnik geodetskih organizacij zdru¥enega dela.

Gradivo, ki nosi datum marec 1985, je bilo posredovano s posebnim dopi-
som vsem ob&inskim geodetskim upravnim organom, geodetskim organizaci-
jam zdruZenega dela, geodetskim Solskim in&titucijam, republiZkim re-
sornim organom in geodetskim druStvom z namenom, da ga proude in sporo-
¢e svoja mnenja ter eventuelne dopolnitve Republifki geodetski upravi.

Za nekatera odprta vpraZanja je delovna skupina proudila tudi reSitve,
ki jih jerna podrodju zemljidkega katastra sprejela sosednja Avstrija
in jih bo moZno upogtevati.

Ker prav v tem &asu telejo priprave gradiv za dolgoro&ne usmeritve s
podrod¢ja zemljiSkega katastra in s tem v zvezi njegove obnove, vzpored-
no pa tudi priprava srednjerodnega programa geodetskih del za obdobje
1986-1990, je bila za pripravo teh dokumentov imenovana posebna delov-
na skupina v sestavi:

- Vladimir Kolman, RGU

- Gojmir Mlakar, OGU

- DuSan Mrzlekar, GZ Maribor

- Andrej Bilc GZ SRS

- Albina Pregl, IGF,

ki naj na osnovi pridujodega gradiva, pripomb na gradivo in izku$enj

v sosednji Avstriji dorede osnovne konceptualne opredelitve v zvezi z
obnovo ter s tem zasnuje dolgoro¢ne usmeritve, vzporedno pa pripravi

osnutek konkretnega srednjerofnega programa 1986-1990. Delo bo oprav-—
ljeno v mesecu juliju 1985.
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SR e e

Andrej BILC¥*

GETRTO PLANIRANJE AEROSNEMANJA ZA POTREBE FOTOINTERPRETACIJE

Organizacija aerosnemanja v Sloveniji

zafetki ustanavljanja slovenske aerosnemalne sluZfbe segajo v obdobje
pred letom 1970, ko je bil Geodetski zavod SRS pooblaZden za izvajanije
teh del. Novoustanovljeni oddelek se je naglo razvijal in opremlijal za
izvajanje nalog. V preteklem desetletju smo izvedli obse¥no delo s tre-.
mi skupinami nalog: izdelava temeljnih topografskih nadrtov meril 1:5000
in 1:10 000, cikliéno aerosnemanje Slovenije in posebne naloge za potre-
be geodetske sluZbe in gospodarstva. Uspe&no opravljanje teh nalog je
glede na znacfaj dela zahtevalo dololene viZke ali rezerve kapacitet, ki
smo jih Ze v tem obdobju ob&asno zaposlovali z deli v drugih republikah.

Ko je prislo v obdobju 1981-83 do znanega radikalnega zmanj%anja obsega
geodetskih del v republiki, kar je povzrocilo praktifno prenehanje del
na obnovi TTN in cikliénem aerosnemanju, so postale kapacitete aerosne-
malne sluZbe prevelike, kar nas je prisililo, da smo poiskali delo v
drugih republikah in v tujini. Izvajanje velikih nalog drugod na sloven-
ske uporabnike nedvomno negativno ué¢inkuje. Ker je vse manj novih aero-
snemanj, so prisiljeni uporabljati starejfa, s &imer je eliminirana ena
osnovnih prednosti daljinskega zaznavanja - a¥urnost. Ker so snemalne
ekipe v sezoni stacionirane na oddaljenih delovisdih, je aerosnemanije

v S8loveniji draZje, r.jegova organizacija pa teZja, saj so naSa delovis-
a praviloma manj$a cd tujih, ki so zato ekonomsko pomembnejfa. Vse to
bremeni tudi delo oddelka za fotointerpretacijo, ki je bil ustanovljen
s ciljem, da uveljav: uporabe aerosnemanja na Slovenskem prostoru.

Da bi presegli nasta{o‘situacijo, planiramo skupaj z Republisko geodet-
sko upravo akcijo za (Zivitev projekta ciklidnega aerosnemanija, saj je
to najekonomidénej$i nadin oskrbe uporabnikov z aZurnimi aeroposnetki. V
ta namen smo analizirali delo v neposredno minulem obdobju in izdelali
nov plan c.a., ki gradi na drugadnih strokovnih in organizacijskih pred-
postavkah kot dosedaniji.

Postopek priprave aerosnemanija

Podrod¢je aerosnemanja Jje zakonsko urejeno z Zakonom o ljudski obrambi,

Zakonom o zradéni plovbi, Zakonom o temeljni geodetski izmeri in sprem-

ljajodimi predpisi. Priprava aerosnemanja ima zato v tehni¢nem pogledu

tri faze: oblikovanje strokovnih elementov aerosnemanja, izdelavo plana
leta in prijavo snemanja z zbiranjem ustreznih soglasij in doveoljenj.

Prva faza obsega definiranje Zelja uporabnika in njihovo usklajevanje
s tehni¢nimi moZnostmi. Tu opredelimo:

- snemalno obmodije,

- merilo snemanja in preklope, orientacijo redov,

= kamero, film in filtre, '

- letni in dnevni ¢as .snemanja ter rok za izvedbo naloge,

- dodatne parametre, potrebne za zagotovitev predvidene uporabe,
- obliko konénega izdelka (#¥tevilo kopij, povedavo, ....)

*

61000, Ljubljana, YU, Geodetski zavod SRS
dipl.ing.geod.

Prispelo za objavo 1985-05-21.
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V tej fazi Zelimo, da sodelujejo tudi uporabniki, ki naj bi s tem zago-
tovili tudi uporabnost materiala v predvideni namen.

V drugi fazi izdelajo aerosnemalci na osnovi znanih elementov snemanja
lastnosti letala in ob upo$tevanju reliefnih, klimatskih in osvetlitve-
nih pogojev sncmalnega obmolja plan letenja, s katerim predvidijo potek,
zadetke in konce ¥ :dov, elemente za orientacijo in navigacijo, preradun
porabe goriva in fioZnosti za oskrbo, preradun porabe filma in razdeli-.
tev delovi3ca na rajone po dnevih itd.

V tretji fazi se aerosnemanje prijavi z vsemi tehnidénimi elementi in
opisom namena snemanja pri RSLO, ZSLO in ZUKL, ki morajo pred pricetkom
del dati svoja soglasja ali dovoljenja. Dovoljenja veljajo za obmoéje,

rok izvrsitves naloge, opisani namen uporabe oziroma uporabnika in niso
prenosljiva. Dodatna soglasja so potrebna, €e zajema snemalno obmolje tu-
di teritorij, ki je zadasno ali trajno pomemben za ljudsko obrambo, ali

ge séga v obmejni pas. Pri snemanju obmo&ij posebnega pomena (obmo&je ljud-
ske obrambe)mora sodelovati oficir vojaske aerosnemalne sluZbe v vseh fa-
zah dela, del teh ocbmo&ij pa lahko posname samo ta sluZba. Vojaska aero-
snemalna sluZba je organizirana v okviru VGI JNA.

Po izvr3enem snemaniju, ki mora potekati skladno z navedenimi zakoni in
predpisi pristopimo k fotolaboratorijski obdelavi posnetih filmov in iz-
delavi t.i. nifelne kopije, ki jo potrebujemo za izvedbo snemanja s stra-
ni RSLO ali ZSLO in preprosto redemo kar cenzura. S tem pregledom se
dolo&i, kateri objel’ i ali obmolja posebnega pomena za ljudsko obrambo
bpdo retudirani in kateri posnetki bodo dobili oznako povecane stopnije
uradne tajnosti: zaupno namesto interno. S tem dobi snemanje dovoljenje
za uporabo in sedaj lahko izdelamo kopije, povelave, nadérte, karte in
druge izdelke, skladno z narodilom.

Za arhiviranje negativov je pooblasdena Republidka geodetska uprava, ki
vodi tudi evidenco kopiranja in uporabe. Na osnovi pismene vloge dovolju-
je RepubliSka geodetska uprava kopiranje, izdelavo povedav ali drugih iz~
delkov, ¢e je to skladno z namenom snemanja, navedenem v dovoljenju ZSLO.
Ce temu ni tako, zahteva zakon, da zaprosimo za dodatno dovoljenje. Za
koplranje aeroposnetkov sta v Sloveniji pooblagena Geodetski zavod SRS
in Instltut za geodezijo in fotogrametrijo.

Posebni postopki se zahtevajo, &e predvidevamo tudi publiciranje ali jav-
no prikazovanje aeroposnetkov. V takih primerih potrebujemo publikacijsko
dovoljenje, ki ga izda ZSLO po predhodnem soglasju RSLO. Praksa kaZe, da
je publiciranje dovoljeno, ¢e na posnetku ni vojaZkih ali pomembnih in-
dustrijskih objektov.

Uporabnlkl lahko naroajo lastna snemanja ali kopije Ze obstojelih sne-
manj. Sposojanje kopij iz arhiva republiSke prostorske dokumentacije pri’
RepubliZki geodetski upravi, ki smo se ga v preteklosti pogosto posluZeva-
1i, ni ve® moZno, vendar so vsa ta snemanja pod dolodenimi pogoji dostop-
na na oddelku za fotointerpretacijo Geodetskega zavoda SRS. Oddelek delu-
je na osnovi dogovora med RGU in GZ SRS in opravlja informacijsko funk-
cijo, ki vkljuduje poleg vodenja evidence o aerosnemanju tudi svetovanja
ob naro&anju aerosnemanj in drugih izdelkov tudi informiranje preko pre-
davanj in strokovnih &lankov. Dogovorjeno je, da se uporabnikom omogoda
dostop do posnetkov ter uporabo instrumentov za potrebe razvojnega in
raziskovalnega dela in da se na oddelku izvajajo operativna dela s pod-
rodja fotointerpretacije.

Cikli¢no aerosnemanje SR Slovenije

Cikli¢no aerosnemanje SR Slovenije predstavlija po svoji zasnovi edinstven
dose¥ek v svetovnem merilu. Primere ciklidnega aerosnemanija dolodenih de=

liv prostora poznamo. sicer tudi drugod, vendar so posnetkil primarno na-

menjeni obnovi topografskih osnov (Svica), Seprav tudi drugadna raba ni
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izkljudena. Zasnova c.a. kot vednamenske dokumentacije o prostoru s pri-
marno uporabo v geodeziji (kartografiji), gozdarstvu, kmetijstvu in pri
urejanju prostora (krajine) pomeni pomemben premik v- ekonomlénostl, do=
stopnosti in popularizaciji te oblike daljinskega zaznavanja. Upravide-
no lahko ocenjujemo, da je ravno izvedba c.a. v letu 1975 omogo&ila in
uveljavila uporabo aeroposnetkov na mnogih podro&jih.

%z izvajanjem c.a. smo zaceli v letu 1975, sama aktivnost pri pripravi
planov pa je potekala Ze v letu 1974, ko je bil anga¥iran 3ir$i krog
uporabnikov, ,tako da lahko recemo, da je tedaj izdelani plan dejansko
odraZal realne potrebe v Sloveniji.

Za izvedbo c.a. v prvi fazi je bil na strokovnem nivoju izdelan plan
snemanja, ki opredeljuje vse sistemske elemente snemanja in uporabe.
NajpomembnejSe postavke tega plana lahko povzamemo v nekaj alinejah:

a) merila: za 35 % povrZine SRS, ki jo tvorijo kmetijske in urbane po-
vrS8ine, je najprimernejse merilo 1:10 000;

za 59 % povrSine SRS gozdov in travi®& je najprimernejde
snemanje v merilu 1:13 000

za 6 % povr$ine SRS, ki Jje nerodov1tna, je primerno merilo
1:17 500;

b) £ilm: érno-beli, pankromatski in infra érno—bell, mo¥%ne so tudi barv-
ne tehnike;

¢) kamere: Wild RC 8 in Zeiss RMK 15/23;
d) sezona snemanja: od 1. aprila do 30. septembra;
e) narodniki snemanija:

~ Republis$ka geodetska uprava

- Skup3&ine obd&in in mest

= Zavod SRS za RPP

- Republiska skupnost za ceste

- Vodni sklad SRS

- Poslovno zdruZenje gozdno gospodarskih organizacij
- Raziskovalna skupnost Slovenije¥*

- Sekretariat za narodno obrambo*

- A
nista vkljudena v pogodbo

f) ciklusi snemanja / . % povrSine SRS

1974 /31,2 %
1975 /31,5 %
1976 /21,8 %
1977 /15,5 %

1.2, Izvedba c.a. in njegova uporaba

V letu 1975 je bila posneta praktiéno cela republika v merilu 1:17 500,
e priltejemo e dosnemavanija v letu 1976. Utemeljitev odloditve mi ni
znana, nedvomno pa ima pomembno vlogo ekonomidnost merila 1:17 500 =z
ostalima planiranima meriloma.

Po letu 1976, ko je to snemanje uporabljeno, se velkrat postavlja vpra-
Sanje uporabnosti tega snemanja. V ta namen se je izdelalo tudi nekaj
$tudij, ki dajejo pozitivne, vendar ne absolutno pozitivne rezultate.
Pripombe so predvsem zaradi snemanja in za nekatere namene premajhno
merilo. Ob pripravi plana za obdobje 1981-85 smo izdelali tudi 3tudijo

* 0 cikliénem. aerosnemanju, ki obdeluje uporabo teh posnetkov. Iz prikaza
je razvidno, da se je uporabnost posnetkov ciklidnega aerosnemanja razvi-
jala izven geodezije v skladu s pridakovaniji, medtem ko se uporaba v geo-
deziji ni uveljavila. Vzrok je v neaktivnosti in neusposobljenosti, de-
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loma tudi neopremljenosti obdinskih geodetskih uprav, negiranju uporab-
nosti od izvajalcev nekaterih del, predvsem TTN, in mo¥nosti narod&anja
posebnih snemanj. Med najmoénejSe uporabnike v tem obdobju lahko Steje-
mo gozdarje. Pomembna je tudi c.a. v okviru akcije za vzpostavitev ROTE,
ko so bile izdelane fotopovelave 1:5000 za vse manjkajole liste TTN.

1.3. Plan cikliénega aerosnemanja 1981-1985

Osnova za oblikovanje plana cikliénega aerosnemanja za navedeno obdobje
je citirana Studija, s katero je zasnovano snemanje SR Sloveniije v treh
merilih: 1:17 500, 1:10 000 in 1:30.000. Ugotovimo lahko veliko podobnost
s planom iz leta 1974, z bistvenim poudarkom na ve&ji ekonomi&nosti. Upo-
Stevajo¢ opredelitev iz Ztudije (ne iz plana, ki je bil oblikovan kasne-~
je) se snemanji 1:17 500 in 1:10 000 teritorialno dopolnjujeta in pok-
rivata vso (intenzivno) povrsSino Slovenije, razen visokogorskega sveta

in zaprtih con. Delitev na merila je pogojena s strokovnimi kriteriji
nujne uporabe. Snemanje 1:17 500 je namenjeno tematskemu in vsebinskemu
dopolnjevanju obstojele geodetske prostorske dokumentacije, predvsem pa
kart v merilih 1:5000, 1:10 000 in 1:25 000. UspeSno se lahko uporablija
pri inventarizaciji prostora, proufevanju naravnih danosti, vegetaciije,
hidrologije, urbanizacije... Snemanje v merilu 1:10 000 je uporabno za
vse zgoraj navedene namene, poleg tega pa $e za proufevanje poselitve,
izdelavo topografskih in tematskih podlog za potrebe urbanizma, Studije

s podro¢ja kmetijstva, pedologije, bonitiranja in klasifikacije kmetij-
skih zemljiS& , uporabno je v postopku priprave komasacij in melioracij.

Za obe snemanji je predvidena snemalna sezona od marca do julija, ko se
vegetacija najbolje registrira:, za snemanje urbanih in visokogorskih
obmod&ij lahko izkoristimo tudi jesenski termin. .

Snemanje v merilu 1:30 000 je namenjeno predvsem reambulaciji TK 25,
TK 50 in TK 100, regionalni fotointerpretaciji za planiranje v ob&ini
in republiki.

Uporaba posnetkov cikliénega aerosnemanja po letu 1980

V Sloveniji smo dobili leta 1980 (1981) prvo snemanije v merilu 1:30 000.
Ker ostale dele plana cikli¢nega aerosnemanja nismo izvajali, je prisot-
na kritika, ki se nana$a na merilo, saj posnetki dejansko niso uporabni
za detajlno inventarizacijo prostora. Med letoma 1981 in 1982 smo izved-
1i del predvidenih snemanj v merilu 1:10 000, ki so jih strokovnjaki s
podro¢ja kmetijstva izredno pozitivno ocenili, ugodni so tudi za upora-
bo v gozdarstvu, nismo jih pa uporabili v geodeziji, &eprav bi lahko
sluzili noveliranju topografskih nadértov do merila 1:2000, pogojno tu-
di 1:1000, dopolnjevanju katastrskih nadrtov. in vzdrZevanju evidence o
vrsti rabe kmetijskih zemljisé.

Posnetke ciklidnega aerosnemanja iz leta 1980, in novejse smo uporabili
v geodetskih vrstah za naslednje naloge:

- pregled noveliranja stanja pri pripravi TK 50 (tekode usklajevanije)

~ zadasno vzdrZevanje vsebine TTN 5 in 10 (preko 200 listowv)

- pripravo komasacij in agrarnih operacij (vsa delovigéda)

- evidentiranje obmodij novih kmetijskih kultur v zemljiBkem katastru
(L:10 000)

- interpretacijo urbanih povr&in in naravnih resursov pri pripravi stro-
kovnih osnov za planiranije

~ izdelavo fotomozaikov mest, ob&in in izbranih obmo&ij

= %tudijske namene

- pri izobraZevaniju.

Razen v geodeziji je uporaba aeroposnetkov z zmanjSevanjem sredstev ved-
no bolj aktualna, Zal pa vse vedja zastaranost aeroposnetkov poloZaj vse
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bolj oteZuje. V nastali situaciji so prideli gozdarji narodati svoja
snemanja, ki pa nimajo enakega statusa kot ciklidno aerosnemanje in za
ostale uporabnike ne predstavljajo vira informacij o prostoru.

Za oZivitev in nadaljevanje dela na cikli&nem aerosnemanju je nujno, da
ponovno angaZiramo uporabnike na strokovnem nivoju in v pogledu sofinan-
ciranja. Spoznanja o vzrokih za prekinitev dela v tem srednjerodnem ob-
dobju nam narekujejo, da ponovno definiramo cilje, angaZiramo geodetsko
sluZbo in geodetske delovne organizacije glede uporabnosti teh posnet~-
kov in spremenimo organizacijski pristop.

Cilji nadalijnjega izvajanja cikliénega aerosnemanja

Za popolnejS$e uveljavljanije ciklidnega aerosnemanja moramo poskrbeti
predvsem za uporabnost v geodetskih vrstah, pri demer moramo:

a) zagotavljati popolni geodetski servis uporabnikom (kot posameznim or-
ganizacijam ali zdruZenjem) in druZbi (kot celoti), ki bo v najvedji
meri temeljil na uporabi posnetkov ciklinega aerosnemanja;

b) aktivirati geodetske sluZbe v ob&inah za posredovanije aeroposnetkov
in znanja ostalim uporabnikom v obd&ini, uporabo aeroposnetkov pri
aZuriranju zemljiSkega katastra in sodelovanje pri planiranju ter
izvedbi ciklidnega aerosnemanja.

Poleg uporabe ciklidnega aerosnemanja v geodetske namene je preko geo-
detskih storitev za pokrivanje potreb drugih strok in dejavnosti moramo
uskladiti plan ciklidénega aerosnemanja s potrebami nekaterih ve&jih upo-
rabnikov zunaj geodezije, ki so sposobni in Zeljni samostojno uporablja-
ti aeroposnetke. :

Geodetska sluZba kot nosilka evidence cikliénega aerosnemanja in geodet~-
ske delovne organizacije kot operativa, ki zagotavljajo izvajanje pro-
grama geodetskih del in izvajajo storitve za gospodarstvo, morajo prev-
zeti obvezo, da bodo preko geodetskega servisa realizirale izrabo ciklié-
nega aerosnemanja kot osnovo za izdelavo, dopolnjevanje in vzdrZevanje
geodetskih evidenc, inventarizacijo prostora, predvsem pa, da bodo cik-
lidno aerosnemanje uporabljale za vzdrZevanje topografskih osnov, ki
slu¥ijo planiranju in projektiranju. Osnovna naloga je vzdrZevanje (te-
ko&a registracija sprememb stanja in reambulacija) temeljnih topografs-
kih nad&rtov 1:5000 v obsegu, kot ga predpisuje zakon in diktirajo potre-
be uporabnikov. :

Da bi dosegli zastavljeni cilj, moramo ¥e v fazi planiranja cikliénega
aerosnemanja uskladiti temeljne potrebe njegovih uporabnikov, predvsem
pa uskladiti programe drugih temeljnih geodetskih evidenc in jih prila-
goditi novemu pristopu.

Eden od pogojev za realizacijo teh ciljev je tudi tehniéno boljfe sne-
manje, kar lahko dosefemo z boljSo pripravo plana snemanja in vedjim
poudarkom na kvaliteti izvedbe, to je striktnemu uposStevanju plana in
fotografski kvaliteti.

Predlog novega plana je zadrZal osnovne elemente predhodnih s tem da je
upostevana ekonomika izvedbe kot izredno pomemben element. Uvedene so
tudi nekatere pomembne novosti, ko so triletni cikel, &as snemanja, vi -
finska &lenitev in signalizacija todk na terenu. Plan smo izdelali v
dveh variantah.

1. varianta:

predvideva homogeno pokrivanje slovenskega prostora (SR Slovenije) s po-
snetki enotnega merila 1:17 500. Iz plana smo izvzeli visokogorska ob-
mod&ja, kjer je manj potreb po tovrstnih prostorskih dokumentih, obenem
pa velike vifinske razlike onemogolajo kvaliteto snemanja v tem razmero-
ma velikega merila. Na karti je podan pregled obmo&ij in redov.
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Snemanje smo izvedli v &rno-beli snemalni tehniki, pri &emer priporo&as<
mo uporabo snemalnih materialov z veliko lo&ljivostjo. Preklop med posne
ki je 60 % in med redovi 25 %. Pri planiranju in izVvedbi smo upoZtevali
viSinsko &lenitev na obmod&ja, vsaj po kriterijih, ki jih vsebuje karta
viginskih con. Za &asovni plan snemanja lahko uporabimo karto "klimats-
kih con", s tem da z najzgodnej8$imi snemanji zadnemo v aprilu, vsa sne-
manja pa zakljuc¢imo do konca avgusta; zadnja snemanja izvedemo na naj-
visjih predelih in gozdnih povrZinah.

Casovna realizacija plana je kontinuirana, s tem da se snemalno obmod&ije
razdeli na tri dele in se vsako leto posname eno obmo&je. Na ta nadin
zagotovimo vsaka tri leta nove posnetke, s Cemer ostaja evidenca stalno
aktualna in afurna. Pri planiranju obmodja za snemanje v prvem letu upo-
Stevamo pokrivanje slovenskega prostora s snemanji iz obdobja 1981-1983
in posnamemo najprej tista obmodja, kjer je teh snemanj najmanj in kijer
je prostorski razvoj najintenzivnejdi.

2. varianta

predvideva na enakih tehniénih osnovah, kot so opisane v drugem in tret~—
jem odstavku iz prve variante, pokrivanje slovenskega prostora z aero-
posnetki meril 1:17 500 in 1:10 000. Osnova za tako delitev je zahteva
po specifidéno kvalitetnejSih podatkih v ravninskih, kmetijskih in urba-
nih predelih, kjer merilo 1:17 500 ne daje vedno zadovolijive informacij-
ske in metriéne todnosti. Obmodja za snemanje v posameznih merilih so
prikazana na karti.

Skupni elementi obeh variant

a) ciklus snemanja je iz petih let v predlogu plana 1981-1985 skraijSan
na tri leta, s kvalitetno spremembo kontinuiranega izvajanja, ker
predlog plana ne pozna vel zakljudka enega cikla in pridetka drugega.
S tem se mo&no poveda aktualnost ciklidnega aerosnemanja kot prostor~
ske evidence (fotointerpretacija) in kot vira podatkov za kartograf=
ske in druge izdelke geodetske in drugih sluZb.

Med najpogostejSimi pomanjkljivostmi ciklidnega aerosnemanija v zad-
njem obdobju, deloma pa Ze vse od leta 1979, je ravno prevelik &Sasov-
ni odmik med dvema ponovitvama. Stiri ali pet let stari posnetki so
Se dokumentacija preteklega stanja in dolo&enih naravnih danosti, za
vec¢ino aktualnih geodetskih in druZbenih nalog pa niso ve& uporabni.
Triletni cikel nam omogocda, da izvedemo planirano snemanje v predvi—
denem ¢asovnem obdobju - snemalni sezoni - vsako leto dolo&imo poleg
snemalnih arealov tudi rezervna obmolja za primer vi8je sile, izdela-
mo kopije za narofnike Se v istem letu, planiramo obremenitve in po-
rabo materiala ter zagotavljamo uporabnikom vedno a%urne podatke.

Triletni cikel je zasnovan predvsem na potrebah uporabnikov, saj lah-
ko v vecini primerov (pri reambulaciji TTN, topografskih kart, inter-
pretaciji izrabe povr8in, izdelavi planske prostorske dokumentacije,
urbanistiénih in krajinskih nadrtov, fotoskic in fotokart za geodet-
ske potrebe itd.) ocenimo, da so tri leta stari posnetki Ze dovolj
uporabni in da v vsakem primeru zahteva izdelava le malo terenskih
domeritev. Seveda moramo upoStevati, da bi le 1/3 aeroposnetkov zah-
tevala tak tretman, saj bi bili ostali 2/3 novejSega datuma. S tri-
letnim ciklom se cikliéno aerosnemanje prilagaja tudi potrebam upo-
rabnikov izven geodezije.

b) ozemlje Slovenije v vegatacijskem in klimatskem smislu ne predstavlija
homogene celote, zato ni mogole predpisati sploSno veljavno &asovno
pravilo za aerosnemanja v pogojih najugodnejSe registracije vegeta-
‘cije, posebno kmetijskih kultur. V iskanju primernega kriterija ali
kriterijev za coniranje smo kot dovolj dober podatek uporabili po-
datek o ¢asovnem nastopu povpreéne dnevne temperature 10°C v spomla-—
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danskem obdobju, ki ga lahko imamo za spomladanski vegetacijski
prag. Osnova za izdelavo pregledne karte "klimatskih con" so bili
podatki BTF.

Glede na specifidne klimatske razmere v tekodem letu se termin za-
¢etka snemalne sezone v posameznih conah lahko menjajo, vendar pa
menim, da smo tako dobili ustrezno osnovo za planiranije ¢asovnega
razporeda snemanj tekom leta. Upodtevanje teh con naj bi imelo za
posledico, da bodo snemanja opravljena vedno v pribli¥no enaki fazi
razvoja vegetacije in zato med seboj primerljiva, kar doslej ni bilo
vedno tako.

c) viSinsko coniranje Slovenije je bilo nujno, ker se sicer merilo aero-
posnetkov, narejenih v zelo dolgih nizih, mo&no menja, kar oteZuje
njihovo uporabo, predvsem v niZinskih (intenzivnej%ih) predelih. Va-
riacija merila je pri tem tehni&no pogojena in se ji ne moremo izog-
niti, lahko pa jo zmanj8$amo, &e izberemo snemalna obmo&ja, tako da je
odstopanje terena od srednje vifine ¢im manjSe. Na karti so prikazane
viginske cone kot ustrezajo srednji vifini terena za snemanje v meri-
lu 1:17 500.

Visinsko coniranje povzroda v izvedbi dodatne strofke zaradi prekinja~
nja nizov in spreminjanja vidine letenja, vendar mislimo, da je stro-
kovno upravi€eno in da bo bistveno doprineslo h kvaliteti snemanja.
Cone na karti v merilu 1:750 000 sluZijo le kot informacija pri pla-
niranju, za izdelavo projekta snemanja pa se smiselno prenesejo in do-
polnijo na ustreznih topografskih kartah.

Za primerjavo obeh coniranj je izdelana tudi zdru¥ena tematska karta
viginskih in klimatskih con, na kateri so povr&ine dodatno opredelje-
ne po listih TTN 5, kar omogoa tudi nekatere poenostavljene presoje
ekonomidnosti.

d) pomembna novost v projektu ciklidnega aerosnemanija je signalizacija
stalnih tolk geodetske mreZe in drugih za uporabnike pomembnih todk.
Gostota geodetske mreZe v Sloveniji nam zagotavlja moZnost metridne
uporabe aeroposnetkov, ob predpostavki, da se zgostitev todk, potreb-~
na za orientacijo posameznih modelov,izvede z aerotriangulacijo. Za
nemetriéno uporabo - fotointerpretacijo, kjer aerotriangulacija ni iz-
vedljiva, se bomo orientirali tudi po drugih dobro vidnih tod&kah, pred-
vsem po objektih. Posebno v gozdovih se pogosto primeri, da je narav-—
nih to&k premalo, da bi se lahko zanesljivo orientirali. V takih pri-~
merih bi lahko uporabili nekatere pomoZne todke.

Kapacitete Geodetskega zavoda SRS so nedvomno premajhne, da bi lahko
izvedli tako obseZno nalogo, obenem pa bi s tem povzrodili tudi mod~
no podraZitev projekta. Re3itev vidimo v anga¥iranju ob&inskih geodet~
skih uprav za signalizacijo tolk geodetske mreZe in Gozdnih gospodar-~
stev za signalizacijo dodatnih to¢k v gozdovih. Zavedamo se teZavnosti
te naloge, zato ne pridakujemo, da bo Ze v prvi fazi v celoti izvedena.
Del uporabnikov, ki Zeli izrabiti moZnosti ciklidnega aerosnemanija, bo
signalizacijo izvedel ob snemanju, deloma pa bodo uporabljene obsto-
jede trajne oznake. Z napredovanjem projekta bo nesignaliziranih ob-
mo¢ij vedno manij. .

Z opisanimi tehni&nimi elementi-plana ciklinega aerosnemanja ne refuje-
mo osnovnih problemov, zaradi katerih je zamrlo izvajanje projekta v ob=-
dobju 1981-1985, to je verifikacije in financiranja programa.

Plan iz leta 1974 je imel verifikacijo 8irokega kroga uporabnikov, ki so
ve¢jim delom snemanje tudi financirali. %al tega ne moremo trditi za iz-
vedbo v letu 1975 in kasneje. Da bi premostili to pomenjkljivost, Zeli-
mo v tem letu uskladiti plan cikli¢nega aerosnemanija, ki naj bi ga iz-
vedli v obdobju 1985 do 1990, z interesi in moZnostmi uporabnikov. Kon-—
cept financiranja ciklidnega aerosnemanja s prevladujodéim deleZem sred-
stev 1z proraduna republike in obéin, ki so edini sofinancerji, se je

izkazal kot neustrezen.
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Ravno tako je neustrezno sofinanciranje po izvedenih delih v konkretnem
letu, ker je evidentno, da sofinancerji le teZko zagotavljajo sredstva
v enkratnem znesku. S prenosom obveznosti na vsa tri leta cikla bi bila
obremenitev manjsa, obenem pa se izognemo problemom, ki bi nastali na
mejah med obmod¢ji. Seveda se s stalisca posameznega financerja in upo~
rabnika uvaja na ta na¢in dolodeno kreditiranje, saj v konkretnem letu
vsi zdruZujemo sredstva, posnetke pa dobimo le za tretjino teritorija
Slovenije, oziroma celo nekaj manj. Menimo, da tak pomislek ne bi smel
nikogar zavesti, obenem pa smo kot izvajalci pripravljeni prevzeti s
planom predvidene obveznosti in dati garancijo, da bho delo korektno iz-
vedeno.

Katero je optimalno merilo cikliénega aerosnemanja?

Delno je odgovor podan Ze v predlogu plana ciklidnega aerosnemanja, kot
dopolnitev pa lahko vzamemo naslednje razmiSljanje: merilo kot drugi
tehniéni elementi aerosnemanja je odvisno predvsem od predvidene upora-
be. Navajeni smo, da lodimo metriféno in nemetridno -~ interpretaciijsko
uporabo aeroposnetkov, zato se take delitve drZim tudi tu.

Metridna izraba aeroposnetkov obsega izdelavo topografskih nadrtov ve-
likih (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500), srednjih in majhnih meril (1:5000,
1:10 000), izdelavo katastrskih nadrtov in posebne fotogrametriéne me- |
ritve. Najpogostejsa je uporaba za izdelavo in dopolnjevanje topograf-
skih nadrtov merila 1:5000 (1:10 000 za hribovite predele), nadrtov na-
selij 1:1000 in katastrskih nadrtov.

Za izdelavo TTN 1:5000 smo v preteklih letih uporabljali aeroposnetke v
merilu 1:14 000 do 1l:16 000. Ker razmerje med karto in merilom snemanja
za TTN ni opredeljeno, smo ustrezen kriterij poiskali v strokovni lite-
raturi. Po prof. dr.Schwidefskemu veljajo za nem3ko drZavno karto tega
merila naslednji kriteriji:

maksimalna zahtevana viginska natan&nost je 10 % ekvidistance, normal-

na viSinska natan®nost je 15 oziroma 20 % ekvidistance. Preneseno na upo-
rabljeno ekvidistanco petih m vidimo, da je zahtevana natandénost med

0.5 in 1.0 m. Povzamemo lahko, da znaZa teoretidno dosegljiva natand-
nost vifinskega izvrednotenija 0.15 % letalne vifine, praktidno doseglji-~
va pa je natan¢nost 0.2 do 0.3 % 1letalne visSine. Odnos med merilom sne-
manja in natandénostjo vifinskega izvrednotenja nam prikazuje spodnji dia-
gram (za kamero z £ = 152 mm).
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Izdelavg'topografskih nadrtov velikih meril (1:1000 = 1:2500) zahteva
tudi vecje merilo aeroposnetkov. Ce uporabimo enako analizo, dobimo za
ekvi@istanco 1 m dopustno odstopanje vi%in med 0.1 in 0.2 m, kar je do=~
segljivo z uporabo aeroposnetkov v merilu ‘med 1:4300 in 1:8800.

Izdelava katastrskih naértov je v sedanjih pogojih vezana na signaliza-
cijo mejnih to&k, kar zahteva posebna snemanja, saj je njihova izvedba
vezana na ostala dela. V pogledu merila snemanja veljajo enake ugoto-
vitve kot za topografske nadrte velikih meril. Pri tem bi lahko upoSte-
vali, da omogoda analiti&na fotogrametrija boljSe rezultate v natan&no-
sti dolodevanja diskretnih todk.

Ker dosegljiva natandnost fotogrametridne izmere, kakor tudi dopustna
natanénost topografskih nadrtov, nista odvisni le od merila, temved tu-
di od drugih elementov, podajamo tudi primerjalni grafikon, ki prikazu-
je odvisnost natanénosti od nagiba terena za:

aerosnemanje v merilu 1:18 000 m = + (0.4 + 2.4 tan ) ... b
topografski nacrt 1:5 000 m = + (0.4 + 5.0 tan ) ... A
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Enako kot pri metridni izrabi je izbira merila tudi pri uporabi aero-
posnetkov za pridobivanje kvalitativnih podatkov o prostoru odvisna pred-
vsem od namena. Z namenom so dolofeni elementi, na katerih -sloni inter-
pretacija, s tem pa je podana tudi zahtevana lo¢ljivost detajla, ki je

do neke mere primerlijiva z natandénostjo.

V slovenskih razmerah lahko za nekatere vrste interpretacijske uporabe
aeroposnetkov podamo ustrezno merilo na osnovi izkufenj uporabnikov in
interpretatorjev. Tako lahko najprej ugotovimo, da se je v gozdarstvu
Ye uveljavilo snemanje v merilu 1:17 500, da pa bi za nekatere naloge
potrebovali tudi posnetke vedjega merila 1:14 000 ali 1:10 000. Za in-
terpretacijo obdelave kmetijskih povr$in v intenzivnih predelih potre-
bujemo zaradi raznolikosti posnetke v ve&jih merilih, uporabljena so
predvsem merila med 1:8000 in 1:12 000. Za aktualno nalogo inventariza-
cije osnovnih vrst rabe prostora za celo republiko se lahko zadovolji~
mo s snemanjem v merilu 1:30 000 ali tudi manjSem.

SR T e e e

Ekonomid&nost izvajanja aerosnemanja in interpretacije zahteva, da pri
izbiri merila upoStevamo poleg natanfnosti oziroma podrobnosti tudi po-
vezavo med snemanjem in topografsko osnovo. Ce uskladimo snemanje z
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razdelitvijo TTN na liste, vidimo, da sta optimalni dve merili:

7Za snemanje v smeri vzhod-zahod:

- razmak med pasovi: 3000 m

- merilo snemanja 1:17 400 za preéni preklop 25%
- razmik slikovnih centrov 1600 m za preklop 60%
- obmo&je enega stereomodela: 3600 x 2400 m

Za snemanje v smeri sever-jug:

- razmak med pasovi: 2250 m

- merilo snemanja: 1:14 000 za preéni preklop 30%
- razmik slikovnih centrov 1290 m za preklop 60%
~ obmodje enega stereomodela: 2900 x 1930 m

Odlo&itev med meriloma je smiselno izvesti le v povezavi s kriterijem
zahtevane natandénosti.

Na enak nadin dobimo, da je za dopolnjevanje in reambulacijo topograf-
skih na&rtov 1:2500 (1:2880) ter interpretacijo izrabe povrSine v zem-
ljiskem katastru moZna izbira med merili 1:14 000 in 1:9320 (30% prek-
lop) ali celo 1:8700 (25% preklop).

Zgoraj obdelani kriterij natanénosti nam v tem primeru dovoljuje le iz-
biro med zadnjima dvema meriloma.

Cikli&no aerosnemanje - povzetek

Novelirani predlog plana cikli&nega aerosnemanja obsega snemanje preteZ-
nega dela republike, izjema so le zaprta in visokogorska obmo&ja (ca.

4 % povrSine) v dveh merilih. Obmo&ji snemanja v obeh merilih se teri-
torialno dopolnjujeta in tvorita funkcionalno celoto. Vedji del republi-
ke (74 %) se posname v merilu 1l:17 500, manjSi del (22 %) pa v merilu
1:10 000 (dejansko 1:9 400). Drugo obmodje je opredeljeno z najinten-
zivnej$imi urbanimi in ravninskimi kmetijskimi obmoé&ji. Predlagali smo,
da se obe obmo&ji zdruZita in posnameta v merilu 1:17 500, z upoSteva-
njem, da se na ta nalin zoZi tudi predvidena oziroma moZna uporaba.

Pomembne novosti plana so Se:

- ciklus snemanja, ki je sedaj trileten, s tem da vsako leto posnamemo
tretjino Slovenije. Snemanje je permanentno in ga ponovimo vsaka tri
leta;

- izvedba rajonizacije na klimatske cone oziroma uvedba diferencirane
snemalne sezone z opredelitvijo termina in kriterijev za njen zadetek .
in konec. Pridetek snemalne sezone je podan s spomladanskim vegetacij-
skim pragom (povpreéna dnevna temperatura lo®©C). Sezona traja za vsako
obmodie mesec dni, z izjemo viSinskih predelov, kjer je moZno snemanje
tudi v juliju in avgustu; -

- uvedli smo viSinsko &lenitev snemanja glede na razgibanost reliefa. Do-
pustno odstopanje vi8in na terenu od srednje viSine znasa za merilo
1:17 500 + 270 m, za merilo 1:10 000 pa + 150 m. Pri tem so odstopa-
nja navzgor, ki nastajajo na vrhovih hribov, nepomembna;

- signalizacija to&k osnovne geodetske mreZe in dopolnilnih to&k, potreb-
nih za izvajanje razlidnih nalog, ki jih predvidevajo uporabniki. Sig-
nalizirane stalne to&ke nam cb aerotriangulaciji omogolajo, da uporabi-
mo cikli&no aerosnemanje pri vseh fotogrametriénih delih, kjer ni ome-
jitve glede drugih’ elementov.

© spremenjen je sistem financiranja, ki predvideva, da se ob sprejemu
plana definirajo obveznosti vseh udeleZencev, ki se razdele na enake
dele po celem planskem obdobju. Na ta nadin lahko druZbenopolitiéne
skupnosti, delovne organizacije in drugi vkljudijo sredstva za finan-
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ciranje cikli¢nega aerosnemanja v svoje programe.

Pred realizacijo ciklidnega aerosnemanja moramo dose&i verifikacijo
programa s strani uporabnikov. To se mora odra¥ati v uskladitvi krite-
rijev za izbor tehnidnih elementov snemanja, predvsem tistih, ki se na
novo uvajajo. Posebno pomembna je tudi uskladitev obsega snemalnih ob-
modij z interesi uporabnikov.

Razrez sofinanciranja ciklidnega aerosnemanja $e ni izdelan, vendar pri-
¢akujemo, da bomo med razpravo oblikovali tudi kriterije za delitev te
obveznosti.

Tehnidni podatki.:

1.

Nazivno merilo 1:17 500

planirano merilo: 1:17 400

kamera: £ = 152 mm '

preklop: med posnetki 60 %, med redovi 25 % (min. 5 %)

vigina letenja nad terenom: 2 640 m + 270 m

film: &rno-beli pankromatski, AGFA PAN 200 ali drugi z enakimi last~
nostmi registracije svetlobnega spektra.

Nazivno merilo 1:10 000

planirano merilo: 1:9 320

kamera: £ = 152 mm

preklop: med posnetki 60 %, med redovi 30 % (min. 5 %)
vigina letenja nad terenom: 1 430 m + 150 m

film: &rno-beli pankromatski.
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Marjan JENKO*

NOVA TESTNA MREZYA ZA ELEKTRONSKE RAZDALJEMERE

V triangulacijski mreZi vi%jih redov na obmo&ju SR Slovenije je bilo
od leta 1975 do leta 1981 z elektronskimi razdalijemeri izmerijenih dosti
ved kot 100 stranic, in sicer deloma v raziskovalne namene (raziskava
kvalitete obstOJece mreZe, geodlnamlcna opazovanja), deloma za &isto
operatlvne sana01je obstojede mreZe kot pogoj za uspedno razvijanje no-
vih mreZ niZjega reda.

Kot vsak precizen pribor za merjenje dolZin zahtevajo tudi elektronski
razdaljemeri posebne preizkusne baze, da na njih periodiéno preverjamo
instrumentalne konstante in sploSno kvaliteto instrumentarija. Kompara-
torska mreZa Y Logatcu (prvié dolodena leta 1975) kakor tudi 260-metrska
baza prav tam zelo dobro ustrezata razdaljemerom z manjsim dosegom
(do 3 km), razdaljemerom z veljim dosegom pa tamkaj lahko dolodamo le
adicijsko konstanto. Zato smo ob izvajanju v prvem odstavku omenjenih
meritev Ze zelo zgodaj izbrali in nato stalno uporablijali nekaj trian-
gulacijskih stranic kot komparatorske baze, in sicer: radovljigko bazo
(5,9 km), stranico Tosko &elo - Crnude (8,0 km) in stranico I. reda
Orljek = Mrzlica (14,8 km). Komparacijske meritve, ki so se izvajale

na teh stranicah v celotnem sedemletnem obdobiju, so sicer ustrezale
svojemu namenu, vendar smo stalno dutili potrebo po bolj kompleksnem
poizkusnem poligonu, zlasti za mre?o I.reda, pri kateri je povpreéna
dol¥ina stranic nad 30 km. V drugih evropskih de¥elah so take mreZe
nastajale Ze od prvih zadetkov elektronskega razdaljemerstva. Posebno
imeniten in ob&irno publiciran primer imamo v soseSlini: to je Testnetz
Steiermark, delo znanega prof.dr.K.Rinnerja z gragke univerze, ki se
razteza po velikem delu avstrijske Stajerske in po delu KoroZkeZ2.

Mi smo si omislili mreZo skromnejSih dimenzij (50-60 km), ki bi vseeno
dobro ustrezala naslednijim nalogam:

1. terensko preizkuSanje razdaljemerov z velikim dosegom (vsaj 25 km),
posredno pa tudi takih s srednjim dosegom,

2. praktifne raziskave trllatera01je I.reda (optimalne merske metode,
dosegljlva natan¢nost v razmerju z ekonomlénost]o, metode ocenjeva-
nja natanénosti),

3. raziskave atmosferske refrakcije,

4. vzpostavitev zelo preciznega okvira za morebitne testne mreZe niZ-
jega reda (vse do testnih poligonov za aerofotogrametrijo),

5. morebitno spremljanje tektonskih pomikov ozemlja, ki je sicer znano
po geoloski in seizmidéni aktivnosti.

Pri projektiranju testne mreZe smo morali obvezno upoStevati ekonomske
dejavnike:

- &im manj stroskov s stabilizacijo todk,

- &im vedja bliZina Ljubljane kot sedeZa pomembnejfih geodetskih usta-
nov Slovenije,

- &im laZiji dostopi do todk,

= ¢im manj ostalih fiziénih priprav na terenu.

Po drugi strani smo morali uresnid¢iti osnovno zamisel, da naj bo naSa
mre¥a disto trilateracijskega tipa z moZnostjo izmeriti v njej kolikor
mogode veliko $tevilo diagonal.

*61000, Ljubljana, YU , Geodetski zavod SRS
dipl.ing.geod.
Prispelo za objavo 1985-05-15.
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Na ozemlju, ki se razprostira od Ljubljane dobrih 50 km proti vzhodu,

je skupina 8 tocCk drZavne astro geodetske mre¥e (AGM) oziroma mre¥e I.
reda, ki izredno ustreza naStetim pogojem. Zlahka smo se prepridali, da
tako ugodnega kompleksa drugod po Sloveniji sploh ni (sl. 1). To&ke tvo-
rijo dokaj pravilen Sesterokotnik (RaSica, Vivodnik, Mrzlica, Zglavnica,
Sv. Ana, Krim) z dvema notranjima tolkama (Kucelj, Orljek). Nadmorske
vigine se gibljejo od 550 do 1500 m, dostopi so s terenskim vozilom mo-
godi do tolke oziroma do precejSnje bliZine. MreZa pokriva preteZno hri-
bovit in raznoliden teren, na katerem leZijo: Ljubljana (brez zahodnih
predmestij), DomZale, Zagorije, Trbovlje, Litija, Trebnje in kraji od
Grosupljega skoraj do Ribnice.

S pazljivim proucevanjem topografskih kart smo ugotovili, da so skoraj
vse teoretifno moZne razdalje med osmimi todkami merlijive, razen ene,

ki je topografsko nemogola, in ene, ki bi zahtevala 7 km oddaljen eks-
center na smeri merjenja: skupaj torej 26 stranic in diagonal. Ugodno

je bilo e dejstvo, da je 8 med njimi Ze izmerjenih.

7 ozirom na to, da je za trilateracijski izradun samostojne mreZe osmih
todk nujno potrebnih 13 meritev, smo menili, da Jje za izravnavo, ki ne
bi bila ve& povsem formalna, potrebnih skupno vsaj 16 izmerjenih stranic.
Upostevaje Ze izmerjene stranice, preostane pri tej nalogi izmeritev 8
stranic. Od teh se jih sedem ujema s stranicami AGM, osma pa je strani-
ca Mrzlica-Zglavnica (sl. 2). Tako dobimo popoln Sesterokotni centralni
sistem okoli todke Kucelj in manjsi Stirikotni centralni sistem okoli
todke Orlijek. Temelj nove mreZe, ki smo ji dali ime testna mreZa Osred-
nja Slovenija (TMOS), je s tem poloZen.

Rekognosciranje in presekavanje je bilo.opravlijeno v poletnih mesecih
leta 1983. Po karti ugotovljeno vidnost med todkami smo preizkusili in
potrdili. Najved presekavanja je bilo na tofki Sv.Ana, najzanimivej&i
pa je bil presek na gorskem hrbtu Cimerno vzhodno od Kuma, ki je omogo-
¢il zvezo Mrzlica - Zglavnica in ga je bilo treba analitidno izracdunati
ter zakoliditi.

Merijenja stranic smo se lahko lotili brZ ko je AGA Geodimeter 8, ki nam
ga je rade volje posodil Vojaski geografski insStitut, prispel iz Beogra-
da. Postopek merjenja smo obdrZali tak, kakrSen se je uporabljal v slo-
venskem delu astronomsko-geodetske mreZe leta 1975 in leta 1980-81.

Med koncem septémbra in sredino oktobra 1983, smo poleg osmih nadrtovanih
stranic izmerili 8e stranico Orljek - Sv.Ana kot dodatno novo stranico,
stranico Krim - Kucelj kot vzor&no ponovitev prvega merjenja leta 1975
in komparativno stranico Orljek = Mrzlica; to zadnje je bilo obvezno
zaradi povezave z meritvami iz prejsnjih let.

Mersko gradivo smo uredili in obdelali na naéin, ki smo ga v preteklih
letih izoblikovali kot standardnega. Isto velja za postopek ocenjevanja
natandénosti izmerjenih stranic.

Sledila je faza testnih izravnav in iz njih izvirajo¢ih analiz.

- (Cista trilateracijska izravnava vsebuje Stiri nadZtevilne stranice. Re-
zultati so zelo dobri, popravki stranic dosegajo najvel 38 mm. Pokaza-
le so se sistematske razlike med dnevnimi in noénimi merjeniji.

- Ostali dve glavni izravnavi sta obsegali tudi 34 opazovanih smeri,in
sicer enkrat smeri astronomsko-geodetske mreZe ter drugié¢ smeri stare
(obstojede)mrefe I.reda. MreZi smo prikljudili tocéko Javornik, da je
tudi triangulaciisko bolje zakljulena. Predhodna temeljita analiza na-
tandnosti smeri je pokazala, da so tako v novi kot v stari mreZi na
naSem obmo&ju opazovane smeri kvalitetnejfe kot drugje; natanénosti
prvih dosega pribli¥no + 0,3". Zato pomeni zdaj izravnava teh smeri
skupno z nafimi 17 dol¥inami optimalen izradun TMOS. Srednji pozicij-
ski pogredki to&k glede na centralno tolko Kucelj se gibljejo okoli
7 cm.

T e N e e e s e e e
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Ne moremo podrobno nadtevati vsega radunskega in analitidnega dela, po-
vezanega 2z omenjenimi osnovnimi izravnavami. Med kon¢nimi ugotovitvami
je najpomembnej3i ponoven dokaz, da k sanaciji neke zastarele kotne
mreZe (ne nujno I.reda) bistveno prispeva prav izmeritev zadostnega Ste-
vila stranic.

Meritve in obdelave testne mreZe je treba dimprej nadaljevati, kajti
mreZa mora postajati vse bolj natancéna, da bo tudi vse bolj sluZila
svojemu namenu. Zato smo sestavili tudi plan nadaljnjih meritev in raz-
iskav.

Na prvem mestu je fizicna sanacija mreZe. Z zadovoljstvom ugotavljamo,
da sta dva glavna primera fiziéne sanacije danes Ze kon&ana: s sredstvi
Republi$ke geodetske uprave smo letos obnovili razpadajoda stebra na
to&kah Kucelj in Sv.Ana.

Ostale todke omenjenega plana so:

- nadaljnje merjenje stranic in diagonal mrefe,
- obnova doloditve nadmorskih vidin,

- izmera geoida na obmodju mreZe,

-~ povedanje natanénosti dolZinskega merjenja.

l)Vo‘dopivec, F.: DolZinska komparatorska baza SRS v Logatcu. Ljubljana:

InsStitut Geodetskega zavoda SRS, 1977, raziskovalna na-
loga.

2) . . . .
)Rlnner, K.: Report on Laser and Microwave Distance Measurements in

the Testnet Styria. IAG Symposium "Terrestrial Electr.
Distance Measurements etc., Stockholm, 1974, p. 1-67.
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Florijan VODOPIVEC¥
pugan KOGOJ

PONOVNA IZMERA KOMPARATORSKE BAZE LOGATEC

vse hitrej8i tehnoloZki razvoj ponuja vedno boljSe tehnicne refitve, ki
poenostavljajo metode dela, skrajSajo Cas in s tem zmanjdujejo stroske
izvedbe zastavljene naloge. 0Od pojava prvih razdaljemerov pa do danes
se je marsikaj tudi v geodeziji spremenilo. Na trZiSce prihajajo vedno
novi, popolnej8i in bolj$i (natandnejsi) razdaljemeri, s katerimi lahko
z manj obsefnimi meritvami doseZfemo prav take ali boljSe rezultate, kot
jih dobimo z veliko obseZnej$imi klasiénimi metodami dela.

Vendar pa popolnega razdaljemera najbrZ Se dolgo ne bo. Vsak instrument
ima svojo dolo&eno natandnost merjenja pri optimalnih pogojih merjenija.
To natandnost doseZemo, &e uposStevamo vrsto korekcij, ki so odvisne od
Stevilnih faktorjev. Pri merjenju z elektromagnetnimi razdaljemeri nas-
topajo pogreki, Ki so odvisni od okolja merjenja, drugi spet so za do-
lo¢eno obdobje stalni in tovarniSko podani. Slednji so zajeti v tako
imenovani adicijski konstanti razdaljemera in reflektorja ter v multi-
plikacijski konstanti razdaljemera. Ta dva se s Casom menjata, zato ju
je potrebno na doloden &asovni interval vedno znova dololati.

Najenostavnej$i nadin doloditve obeh konstant instrumenta je, da ga po-
$ljemo v tovarno ali v ustrezen servis, kjer ju izmerijo in nam izdajo
ustrezno potrdilo ali pa ju odstranijo z ustreznimi korekcijami. Seveda
pa ta nafin ni niti malo enostaven, poceni in hiter. Pomagati si moramo

s hitrimi in poceni sredstvi, ki so nam na razpolago in nam zagotavlja-
jo zadovoljivo natandnost. Za dolodevanje obeh konstant (kalibriranje
elektromagnetnih razdaljemerov) moramo poznati najmanj dve dolZini, bol-
je pa je, e je le-teh ¢im vel. Komparatorska baza v Logatcu nam daje op-
timalno #tevilo teh dolZin.

Leta 1976, ko je bilo opravljeno zadetno merjenje, je bila uresnilena
baza v Logatcu. Leto kasneje je bilo merjenje ponovljeno in to je bila
osnova za doloditev definitivnih dol¥in baze. Le-te pa je potrebno za-
radi eventuelnih tektonskih premikqov ali pa lokalnih premikov posameznih
todk (zunanji vplivi v dolo&enih &asovnih intervalih) vedno znova dolo-
dati. Zato je bilo po petih letih ponovno potrebno izmeriti dolZine in
izravnati meritve. Instrument, razdaljemer Mekometer ME 3000, s katerim
sta bili izvedeni prvotni seriji merjenja baze, je bil ponovno kalibriran
septembra 1983 v tovarni Kern in to je bil Se en.vzrok za ponovno izme-
ro.

Baza naj bi bila izmerjena z najve&jo mo¥no natan&nostjo. Pri iskanju
novih metod za izboljSanje rezultatov merjenj, se pri merjenju dolZin

- vedno bolj uveljavlja dvobarvna metoda (Terrameter), ki eliminira meteo-
rologke vplive, ki so pri klasidni enobarvni metodi Ze kako pomembni.

2. KALIBRIRANJE ELEKTROMAGNETNIH RAZDALJEMEROV

Na zadetku sem omenjal, da so nekateri pogreski elektromagnetnih razda- "
ljemerov konstantni, drugi pa se s &asom spreminjajo. Konstanti razda-
ljemera (adicijska in multiplikacijska) se s Casom spreminjata in sta

za natandnost merjenja zelo pomembni. Prva predstavlja vsoto linearnih
ekscentricitet razdaljemera in reflektorja, druga pa korekcijo zaradi
spremenjene merske frekvence (valovne dolZine) razdaljemera. Vsako kon-
stanto lahko dolodamo posebej ali pa obe skupaj.

®

61000, Ljubljana, YU, FAGG-VTOZD GG - Oddelek za geodezijo
dr.tehn.znanosti /

Prispelo za objavo 1985-05-27.
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2.1. Doloditev adicijske konstante

zZa dolo&itev adicijske konstante ni potrebno poznati nobene precizno
izmerjene dolZine, imeti moramo le tri to&ke v 1liniji, kot prikazuje
slika 2.1.

o o —0
A B C
sl. 2.1

Izmeriti moramo vse tri dolZine, po moZnosti obojestransko, zato da do-
bimo natandénejde rezultate. Iz slike 2.1 vidimo:

AB + BC = AC

Ker pa ima instrument pogreSek adicijske konstante, nismo izmerili pra-
vih dolZin, ampak le pribliZ%ne vrednosti, ki jih moramo popraviti Ze
za adicijsko konstanto ka:

(AB' + ka) + (BC' + ka) = (AC’ + ka) in dobimo:

ka = AC’' - (AB' + BC') 2.1

Vidimo, da sta postopka meritev in izraduna zelo enostavna. Kvaliteta
rezultatov pa je odvisna od natanénosti instrumenta in vestnosti opazo-
valca. Rezultati so boljsi, €e si izberemo Stiri totke v liniji. S tem
dobimo nad$tevildna opazovanja, kar nam ponuja mo¥nost izravnave in oce-
ne natanénosti adicijske konstante. Seveda bi bazo lahko 8e povedali za
nadaljnje odseke in s tem Se poveali natanénost doloditve adicijske
konstante. Vendar bi pri tem pris$li do razlidnih dol%in in bi morali upo-
Stevati pri izradunu e uteZi.

2.2. Dolo¢itev multiplikacijske konstante

Za dolo¢itev multiplikacijske konstante moramo poznati vsaj eno natand-
no dano dolZino. Ta mora biti dana s precej ve&jo natan&nostjo, kot je
natanénost naSega razdaljemera. Prav tako moramo predhodno poznati adi-
cijsko konstanto, sicer se nam prenese v multiplikacijsko konstanto.
Multiplikacijsko konstanto dobimo po enadbi:

,S=S' -}?m

_ 8
km - g7 2.2

Seveda Jje natacnost vedja, ¢e imamo danih ve& dolZin. Na ta nad&in lah-
ko izravnavamo in ocenimo natanénost doloditve multiplikacijske konstan-
te:

= ’
Sl = km . S 1
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Ocena natadnosti:

[vvi
+ \/n (n-1) 2.4

m =
S
_ _ _ [s] 1
vy = kp T Ky = s ~ Si 2.5

2.3. Skupna doloc¢itev adicijske in multiplikacijske konstante

Zgoraj smo videli, kako lahko dolodimo bodisi adicijsko bodisi multipli-
kacijsko konstanto. Najtoénejsi nadin je, e dolodimo obe konstanti is-—
todasno. V tem primeru imamo dve neznanki, torej moramo poznati tudi
najmanj dve dolZini z zadovoljivo natancénostjo. Obe konstanti dobimo,

ge razresSimo slededi enadbi:

= ’

Sl = ka + Sl - kKn
= ’

52 = ka + 82

Sistem enadb ima reditvi:

S. - s
mo 5; -85 2.6

k ‘ ‘ 2.7

V tem primeru nimamo nobenega naditevilnega merjenja in tako ne moremo
iskanih vrednosti niti izravnati niti oceniti njune natandnosti. Da bi
dosegll to, moramo poznati najmanj tri dolZine. Rezultati bodo to¢nejsi,
¢im ved podatkov bomo imeli na razpolago. Ce bi ¥e poznali obe konstanti,
bi lahko sestavili pogojne enadbe. Ker pa le-teh Se ne poznamo, ne more-
mo zadostiti pogojnim enadbam in tako nastanejo nesoglasja med danimi in
merjenimi dolZinami:

f, =8, - 8¢

1 1 1

; — - r

fn = Sn Sn 2.8
Konstanti k_ in k_ bomo izravnali tako, da bo vsota |vv| = min.

Popravki mefjenih dolZin bodo enaki razliki med dano vrednostjo in Vred—
nostjo merjenlh dolZin, popravljenih za izravnani konstanti:

= - [
vy = Sl (ka + km . Sl)-
— - [ C
Vo = Sm (ka + km . Sn) 2.9

k. je skoraj enak 1, zato ga razstavimo km =1 + km in dobimo:

= - - ’
Vl = ka 4 km . Sl + f1
— . - ’
Vn = ka Akm . Sn + fn | - 2.10
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Ce gornje enadbe kvadriramo, odvajamo in odvod enadimo z nid& (v tem.

primeru bo izpolnjen pogoj |vv|. = min), dobimo slededi normalni enadbi:
' =
no.ok, o+ [s] A K, [£] |
[s’s’lax, =[s'f] ' 2.11

%z razre$itvijo normalnih enac¢b dobimo iskani neznanki kot najverjetnejdi
vrednosti glede na dane podatke in lahko ocenimo natan&nost doloé&itev.
Pogrefek uteZne enote:

VA
m_ =+ {n = 2) 2.12

[¢]

Srednji pogreSek obeh konstant racdunamo s pomodjo &lenov inverzne matrike
normalnih enac¢b po naslednjih enadbah:

: _ e~ _ s’'s”
mk =+ m Q Qa =+ ‘/n[STSTJ—[S']Z

e} a
a
m = + m /Q Q =t i n i
n © mom —Vn[STS] =l 2.13

Zaradi Stevilnih vzrokov se posluZujemo tretjega nadina dolod&itev obeh
konstant, za katerega pa Jje potrebno poznati optimalno &tevilo dovolj
nataéno poznanih dolZin, kar nam ponuja in Cemur je tudi namenjena kom-
paratorska baza v Logatcu.

3. TERENSKE MERITVE

DolZine baze v Logatcu smo merili od 4. do 9. novembra 1983 z Mekometrom
ME 3000 Nr. 218004 v dokaj neidealnih pogojih (slaba vidljivost, nizke
temperature, nizka obladnost). Ker smo razpolagali samo z dvema Kerno-
vima reflektorjema, smo pri merjenju uporabili %e dva trajna reflektorija
AGA, en trajni reflektor HP ter nekoliko vedji reflektor ZEISS, sestav-
ljen iz sedmerih prizem. To nam je omogodilo, da smo z ene todke (sto-
jiS8d&e instrumenta) lahko opazovali vse ostale todke bazne mre¥e. Ob pre-
nosu razdaljemera na drugo tolko je bilo potrebno en reflektor prenesti,
vse ostale pa le obrniti v smer novega stojica.

Kjer je bilo mogocle, smo izmerili dolZine tudi s filtroma, tako da smo
merili s tremi razlié¢nimi nosilnimi valovanji. Na veliki bazi je bilo
mogo&e uporabiti samo moder filter, saj je bil pri rdefem filtru od re-
flektorja odbiti Zarek preSibak na vseh dolZinah. Na mali bazi smo upo-
rabili tudi rde¢ filter. Za vsako barvo smo merili dol%ino v ve& serijah,
in sicer na veliki bazi v treh serijah, na mali bazi v dveh. Vsaka se-
rija je vsebovala tri meritve v obeh legah "System reverse". Vrstni red
je bil naslednji (po serijah):

brez filtra - moder filter - redeé¢ filter prva serija
rde¢ filter - moder filter - brez filtra druga serija
brez filtra = moder filter - rdel filter tretja seriija

Filtre smo postavljali pred objektiv s pomo&jo posebnega nastavka, ki
smo ga sami izdelali.

Ker je bilo potrebno doloditi samo eventuelne spremembe dol¥in v primer-
javi z zadetnim merjenjem, je bilo dovolj &itati samo vrednost dol¥Zin,
dobljene pri prvi frekvenci (cm, mm in desetinke mm). S tem smo bistveno
skrajgali Cas meritev.
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Za redukcijo dolZin je bilo potrebno meriti temperaturo in pritisk na
stoji%¢u instrumenta vsakih 15 minut ter ob zafetku in koncu merjenja.
Pri merjenju dolodene dolZine smo dobili temperaturo z vmesno interpola-
cijo. —

4, OBDELAVA PODATKOV

V naravi so vse dol¥fine merjene poSevno. Glede namerna izmere imamo vr-
sto redukcij teh .dol%¥in, kjer dobimo take dolZine, kot jih bomo pri na-
daljnjem delu uporabljali. V nadem primeru Zelimo imeti dololene poSev-
ne razdalje - spojnice vrhnjih to8k stebrov ter koordinate vseh tofk na
skupnem nivoju v lokalnem koordinatnem sistemu (lo¢eno za veliko in za
malo bazo). Na razpolago imamo podatke o poSevno merjenih dolZinah in
meteoroloskih pogojih ter vifinske razlike med tolkami velike baze do-
lodene v zafetnem merjenju, ki smo jih privzeli kot dane.

Najprej je bilo potrebno/izraéunati sredine merjenih dol¥%in vseh serij,

za vsako dol¥ino in barvo posebej. Tako smo dobili merjene vrednosti po-
sameznih dol¥in, na katerih je bilo potrebno izpeljati posamezne reduk=

cije.

4.1. Meteoroloski popravki

Vse spremembe lomnega koli&nika zraka (zaradi spremembe pritiska in tem-
perature zraka na stojiSdu instrumenta) pri Mekometru ME 3000 avtomatsko
‘upo$tevamo z nastavitvijo indikatorja frekventnega uravnalnika. S tem
uravnamo resonator in izpolnimo "kriterij nastavitve modulacijske frek-
vence", to pa pomeni, da so upoStevani meteorolodki pogoji v okolici in=
strumenta.

4.2. Kompenzacija =zaradi spremenjene herske frékvence

Merska frekvenca (modulirana valovna dol¥ina) je tista konstanta razda-
ljemera, ki najbolj karakterizira natandnost merjenja dolZin.,

Kot izvor merske frekvence uporabljamo kvaréne kristale, ki v najboljsih

primerih dajejo frekvenco z relativno natan&nostjo od 10~6 do 10-7, ven~

dar se lastnosti kristalov spreminjajo, kristali se starajo in tako pri-

de do sprememb frekvenc vrstnega reda»3.10-7 letno, kar je potrebno dolo-
iti in upoStevati pri izmerjenih dolZinah.

4,2.1. Odvisnost merske frekvence od temperature

S spreminjanjem lastnosti izvora modulacijske frekvence se spreminija
tudi odvisnost le-te od temperature, zato je potrebno posiljati Meko-
meter na doloden &asovni interval vedno znova na servis v tovarno Kern.
Tu dolodijo funkcijsko odvisnost spremembe merske frekvence (modulacij-
ske valovne dol%ine) od spremembe temperature (_iL) v obliki korekcijske

krivulje. Krivuljo, ki je bila dolo&ena za paz% mekometer V septembru
1983, prikazuje slika 4.1.
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Krivulja (slika 4.1) nam prikazuje relativni pogrefek é%} modulacii-

skih valov kot funkcijo temperature okolice.

V krivulji je vsebovan celoten temperaturni ciklus, ki se zadne pri sob-
ni temperaturi in se preko ekstremnih vrednosti, pri katerih je merjenije
Se teoretidno mogode, zopet vrne na sobno temperaturo. Korekturni fak-
tor (multiplikacijska konstanta), ki ga je potrebno upodtevati, je:

km = 1 + 4%9L . 107° in popravljena dol¥Zina 4.1
— - L4 %_ .
s—s,.km S’ (1 + N ) . 4.2

5. Izravnava

Vse izravnave so bile opravljene na radunalniku DEC 10. Pri doloditvi
konstant filtrov in izravnavi male baze Smo se posluZevali programa IZRAV,
pri izravnavi velike baze pa programa TR3. Oba smo izdelali na oddelku za
geodezijo fakultete AGG.

5.1. Doloditev konstant filtrov
Za doloditev konstant filtrov (kF, kz) smo predpostavili, da so dol¥ine

. « . m : ) :
merjene z normalno svetlobo to&ne. S“tem smo imeli ha razpolago dovolj
poznanih dolZin za primerjavo gz dolZinami, ki smo jih merili s filtri:

F
N = SF . km + ka 5.1
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kjer je
SN.

SF"' dolZina merjena s filtrom

.. dol¥ina merjena z normalno svetloho razdaljemera

Uporabili smo: .

- merjenja velike baze v Logatcu ter mre# ob ljubljanski prelomnici
(Smarna gora, Rureddek) za doloditev konstant pri merilnem obmo&iju
mekometra "range" od 500 - 3000. Na Zalost smo na le nekaj dol¥inah
lahko upcorabili samo moder filter, za rdefega so bile namred vse
dolZine predolge in je bila jakost povratnega Zarka premajhna. Pri
merjenju smo uporabili razliéne reflektorje, zato je bilo potrebno
doloditi adicijsko ﬁonstanto za vsak filter posebej. Meritev je bilo
29, neznank pa 5 (k_ s kgERN, kéGA, kgp, kgEISS), torej je 24
nadstevilénih opazovanj.

- merjenja male baze v Logatcu ter mre¥e HE Solkan za dolo&itev kon-
stant pri merilnem obmodju mekometra "range" od 10 - 500. Na vedini
dolZin je bilo mo#no uporabiti oba filtra. Pri merjenju smo uporabi-

- 1i tri reflektorje (KERN, AGA, HP). Izravnavali smo posebej za moder
in posebej za rded filter:

- 39 meritev in 4 neznanke (35 nad3tevilnih opazovanij) za moder fil-
ter,
- 33 meritev in 4 neznanke (29 nad8tevilnih opazovanj) za rded fil-
ter.
Z izravnanimi konstantami smo popravili vse dol¥ine merjene s filtri in

tako dobljene vrednosti uporabili pri izravnavi velike in male baze v
Logatcu. g

5.2. Izravnava velike baze (bazne mreZe)

Celotno bazno mreZo smo izravnali kot lokalno- horizontalno mrefo na ni=-
voju najniZzje tocke mreZe, to je todke T3. Vidinsko je mre¥a navezana

na trigonometriéno to¢ko na Sekirci. Glede na to todko so bile v zadet-
nem merjenju dolodene nadmorske viZine ostalih todk in s tem vidinske
razlike med toCkami, ki smo jih uporabili pri redukciji merjenih dol-
Zin. Koordinate todk smo izradunali v lokalnem sistemu tako, da smo
izbrali za izhodiSde koordinatnega sistema tolko T3 in y za smer proti
tocki T6.

Za izravnavo smo imeli na razpolago 20 merjenih dolZin, in sicer:

- 7 dolZin merjenih z normalno svetlobo obojestransko ter z modrim fil-
trom obojestansko (merjena dolZina je aritmetidna sredina tirih mer-
jenj), uteZ dolZine je 4.

~ 3 dolZine merjene obojestransko z normalno svetlobo razdaljemera ter
enostransko z modrim filtrom (merjena dolZina je aritmetidna sredina
treh merjenij), uteZ dolZine je 3;

- 7 dolZin merjenih obojestransko z normalno svetlobo (merjena dolZina
je aritmetidna sredina dveh merjenj), uteZ dolZine je 2;

- 3 dolZine merjene z normalno svetlobo samo enostransko, uteZ dolZine
je 1.

za doloditev vsake nove todke na ravnini potrebujemo dva elementa (y,x),
skupno torej 2 x 7 = 14 elementov. Ker pa Ze imamo 3 fiksne elemente,
potrebujemo za doloditev ostalih todk le Ze 1l elementov. Tako imamo 9
nadstevilnih opazovanj, ki nam zagotavljajo kvaliteto izravnave.

Program TR 3, ki smo ga uporabili, izravnava po metodi najmanjsih kvad- -
ratov in metodi posrednih opazovani.
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5.3. Izravnava male baze

Malo bazo sestavlja pet todk v 'liniji na isti viSini. Bazne dol¥ine so
bile izmerjene s todke ¥t. 1 in s tolke 3t. 5, tako da imamo vsak odsek
izmerjen dvakrat neodvisno zaradi kontrole in za izravnavo. Vse dolZine

so bile izmerjene tudi z obema filtroma. Vrednost merjene dol%ine je arit-
metidna sredina treh merjenj.

Imeli smo torej 8 merjenih dol%¥in za doloCitev 4 neznank (4 naditevilna
opazovanja). Program IZRAV, ki smo ga uporabili, ravno tako izravnava
po metodi najmanj$ih kvadratov in metodi posrednih opazovanj.

5.4. Ocena natancdnosti

Nad$tevilna opazovanja nam omogo&ajo oceno natandénosti kondnih rezulta-
tov. Ocena natan&nosti je merilo za kvaliteto terenskih meritev in in-
strumenta ter metode dela, kaZ¥e pa nam tudi,kje lahko z gotovostjo upora-
bimo te rezultate, '

Natandnost ocenimo na ta nadin, da izradunamo najprej sredniji pogreBek
uteZne enote:

m = 4\dpvvl 5.2

o] =-fn — u

kjer so

p ... uteZi dolZin

v ... popravki dolZin

n ... S$tevilo vseh meritev

u ... Stevilo heobhodno potrebnih meritev (n - u je Stevilo naditevil-
nih opazovanj).

PogreSke po koordinatnih oseh dobimo s pomoc¢jo diagonalnih &lenov inverz-
ne matrike izravnave QXX in Qy :

Y
m —
x =k omy /Oy

= 4 5.
my +omg /ny 3

in elemente za konstrukcijo elips pogreZkov

Q + Q + K

+

2
B=4+m VQXX ny - K

2

2Q
tg 20 = 0 ny
XX vy
5.4
kjer e
k= | 0.2
= Vo - a7 v,

A je velika os elipse pogredkov, B mala os, € pa kot nagiba velike osi
elipse pogredkov.

Programa IZRAV in TR 3 sta izdelana tako, da direktno izracunata vse
elemente ocene natan&nosti, zato nam le-teh ni potrebno posebej doloda-
ti.

50 GV 29(1985)1




5.5. Mala baza

Pri mali bazi lahko primerjamo samo dol¥ine, saj le-te pormenijo tudi
koordinato toéke (koordinata todke 1 je 0,0000). :

TABELA DEFINITIVNIH DOLYIN

0d-do 1975/77 1984 1984-1975/77
m m m
1-2 100,0016 100,0041 2,5
1-3 111,6771 111,6782° 1,1
1-4 196,6891 196.6892 0,1
1-5 260,0164 260,0048 - 11,8
5-4 63,3273 63,3155 - 11,8
5-3 148,3393 148,3265 - 12,8
5-2 160,0148 160,0007 - 14,1
5-1 260,0164 260,0049 - 11,8

5.6. Analiza rezultatov

Primerjava rezultatov ponovne izmere in rezultatov zadetnega merjenija
(zaCetno merjenje sta sestavlijali dve meritvi: leta 1975 in leta 1977)
nam pokaZe, da so najvedja odstopanja pri dolZinah 1-5, 3-5, 4-5, 5-6,
5-7.

Iz primerjave dobljenih rezultatov z rezultati izravnave ponovne izmere

je razvidno, da so koordinate totk 1, 2, 3, 4 in 6 praktiéno nespremenje-

ne, oziroma je razlika med njimi manjSa od srednjega podgreska dololitve

koordinat. Definitivne koordinate teh tolk doloda aritmetiéna sredina:

o 1984+ Y1975-77

def 2
+
2

_ %1984 X1975-77

Xdef =

Potrebno je bilo dolod¢iti Se koordinate tod¢k 5 in 7. Za dane vrednosti
pri izravnavi smo vzeli koordinate to¢k 1, 2, 3, 4 in 6 izradunane po
enad¢bi 5.1, izravnali pa smo dolZine med temi "danimi" tockami in tod-
kama 5 in 7. Imamo torej 4 neznanke in 10 merjenih dolZin, to je 8 nad-
Stevilnih opazovanj.

TABELA IZRAVNANE DOLZINE

od-do 1975/77 1984 1984-1975/77
m m mm
1-2 634.7850 634.7850 0,0
1-3 846,0436 846,0436 0,0
1-4 893,1708 693,1708 0,0
1-5 1188,8594 1188,8773 17,9
1-6 889,1834 889,1834 0,0
1-7 1525,9510 1525,9471 - 3,9
2~3 715,0951 715,0951 0,0
2-4 1070,5119 1070,5119 0,0
2-6 771,0982 771,0982 0,0
2-7 941,8101 941,8059 - 4,2
3-4 686,2184 686,2184 0,0
3-5 1773,3379 1773,3539 16,0
3-6 1451,4517 1451,4517 0,0
3-7 1001,4967 1001,4938 - 2,9
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Skica bazne mreze
z elipsami pogreskov

Merilo mreZe= 1 : 24000
Merilo elips= § : 1

Skica bazne mreZe s
prikazom ''premikov tock"

\ Merilo mreze= 1:25000
\ Merilo premikov= 1 : 1
v
T° ... toéka leta 1984
T ... tocka leta 1977

GV 29(1985)1






































































